Canon 

キヤノン株式会社 
キヤノン販売株式会社 

干 108-801] 東京都港区港南 2-16-6 


製品巧0巧い方法に巧ずるご相談お口 


お客様相談センター(全国共通電話香号） 

黨0570 -01-9000 (商品該当香号: 71) 

受付時間：平日9:00〜20:00 

±•日.祝日10:日0〜17:0日 
(1 月]日〜]月3日を除く） 

お電話がつながりましたら、音声ガイダンスに沿って商品該当番号 rrn または「デ 
ジタルカ^ラ」とお話しください。 

全国目斗ヶ所の最寄りのアクセスポイントまでの通話料金でご利用になれます。 
自動き電話 ‘ PHS をご利用の方、海外からご利用の方は、 043-21 1-95 日6をご利用く 
ださい。 

※電話の回線状態によっては、正しく音声認識できない場合がありまず。その場合は案内窓口にお 
つなぎいたしまず。 

※音声応答システム•受付時間•該当き号は予告なく変更ずる場合がありまず。あらかじめご了承 
ください。 

X 消請品はお買い上げいただいた販売店、お近くのキヤノン製品取り扱い店およびキヤノン販売(株） 
販売窓口にてご購入ください。なお、ご不明な場合はお客様相談センターにご相談ください。 


お巧サービスご相談お口 


同捆の「修理サービスご相談窓□」（別紙)でご確認〈ださい。 


キヤノンデジタルカタラホームぺージのごま巧 


キヤノンデジタルカメラのホームページを開設しています。最新の情報が掲載され 
ていますので、インターネットをご利用の方は、ぜひお立ち寄りください。 


キヤノン株式会社 
キヤノン販売株式を社デジタルカ^ラ製品情報 
キヤノン販売株ま舎社サポート 
Canon Imaae Gateway 


http :// canon . jp / bebit / 

http ;// canon . jp / dc / 

http ;// canon . jp / support / 

http :// www . imaaeaateway . net / 
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♦最初に P .7 の「ご使用の前に j をお読みください。 

参ソフトウェアのインストールと画像の取り込み方法につい 

DIRECT 

PRIMT 

ては、ソフトウェアクイックガイドをお読みください。 

参各プリンターに同捆されているプリンターユーザーガイド 
もお読みください。 
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I ■このカメラでできること- 

. シ " V - ソ ターを巧すだけで簡単に撮影できます。 
•静止画のほか、動画も撮影できます。 

■露出補正、ホワイトバランス、色効果なども用途に 
合わせて変更できます。 

- SI センサーを搭載しており、撮影した画像の縦横位置 
も自動的に判別します。 

-撮影した画像をその場ですぐに確認でき、必要なけ 
ればすぐに削除できます。 

•スライドショー機能で画像を自動的に再生できま 
す。 

•撮影した画像に、音声メモを記録できます。 

-記録した動画を編集できます。 


•カメラダイレクト対応プリンター ( CP シリーズ、別 
売)*やカメラダイレクト対応 BJ プリンタ（別売）に 
接続し、手軽に高画質なプリントを得られます。 

* カメラダイレクト対応の CP プリンターには、ダイ 
レクトプリントマーク店が付いています。 

•撮影した画像は、従来の写真と同様に、プリント取 
扱店でデジタルプリントできます。また、インター 
ネツトを通じてオンラインプリントもできます。 

•パソコンに画像を取り込んで、編集できます。 

•撮影した画像や音声は、カメラの起動画面や起動音、 
シャッター音として設定できます。 

.インターネットを通じて、撮影した画像をアップ 
ロードして、オリジナルアルバムを作成できます。ま 
た、そのアルバムを友人やご家族にも公開できます。 


アクセサリーはキヤノン純正品のご使巧をおずすめします。 

本製品は、キヤノン純正の専用アクセサリーと組み含わせて使用した場 
合に最適な性能を発揮するように設計されておりますので、キヤノン補 
正アクセサリーのご使用をおすすめいたします。 

なお、純正品 J ^(外のアクセサリーの不具合(例えばバッテリーパックの 
液漏れ、破裂など）に起因することが明らかな、故障や発火などのき故に 
よる損害については、弊社では一切責任を負いかねます。また、この場合 
のキヤノン製品の修理につきましては、保証の対象外となり、有償とさ 
せていただきます。あらかじめご了承ください。 


撮影 

再生 

編集 

プリント 

撮影した画像 
の惠巧 


鶴 リチウムイオン電ミ也のリサイクルにご協力くださし、。 











ガイドの巧いかた 


が下のガイドが用意されています。用途に合わせてお使いください。 


I _ n クイック スター トガイド— 

カイラの準備から撮影、再生、消 
去、プリント、ソフトウェアのイ 
ンストール、パソコンとの接続、 
画像取り込みまでの一連の基本 
的な使用方法 

rn カイラユ-ザ—ガイド——I 
体罰 I 

.撮影、再生、ミ肖去の操作方法 
•パソコンとの接続方法 
■カメラダイレクト対応プリン 
ター （ CP シリーズ）やカメラダ 
イしク h 対応 BJ プリンタとの 
接続方法、およびプリント方法 


LJ システムマップ- 

I •周辺機器との接続 
•同捆品•別売品の紹介 


0] ソフトウェアクイックガイド1 

-同砸の CD - ROM に収められて 
いる各ソフトウ：!：アの主な機 
能 

■パソコンに必要なシステム構成 
-ソフトウェアのインストール 

方ま 

■カメラで撮影した画像をパソ 
コンに取り込む方法 


^ ZoomBrowser EX ソフト i 
凶ウェアガイド ( Windows )/ 
ImageBrowser ソフト 
ウェアガイド ( Macintosh ) 
•ZoomBrowser EX ( Windows ) 
の詳細な使いかた 
- lmageB 「 owse「(Macintoshu の 
詳細な使いかた 


ffi 


U 修理サービスご相談窓口——I 

I 修理に関するお問い合わせ先 


QJ 力ードフォトプリンター— 
CP-100/CP-10 プリンター 

ドライバスタートガイド 
(コンピューター接続キットに 
同欄 

•プリンタードライバのインス 
\—ル方法 

•プリンターとパソコンの接続方法 


rn プリンターユーザーガイド- 
(カメラダイレクト対応プリ 
ンタ ー(CP シリーズ）に同個） 

■プリンターとカメラの接続方法 
■ペーパーやインクカセツトの 
入れかた 

■プリンターやペーパー、インク 
カセツトの取り扱い上のごを意 


瑜 力ードフォトプリンター- 

心 CP-100/CP-10 プリンター 
ドライバユーザーガイド 
(コンピューター接続キットに 
同刪 

プリント方法 



:カメラに同捆 
IZZI :別売の商品に同捆 










このガイドについて 


このガイドの表記について 


見出しの横にあるマークは、この操作が行えるモードを表してい 
ます。下の例では、撮影モードが0(才ート）、 OM (マニュアル)、 
OM 因（マニュアル/ステイツチアシスト）または(動画）のと 
きに操作できます。 


公セルフタイマーを巧って撮る 固画画国固 


〇 :カメラを正しく動作させるためのミ主意や制限を記載してい 
W ます。 

:カメラを使巧するにあたって妃っておくと便利なこと、参 
L | J 考になることを記載しています。 


このガイドでは、 SD(Secure Digital 二著作権保護システム）メモ 
リーカードを SD カードと表記します。 


こんなときには 

• メニュー操作のしかたがね力、らない 

乂ニューの選択と設定のしかた （ P .46) 

♦撮影モードごとに設定できる機能がよくわからない 
•電源を切ると、設定の変更が保持されるのかわからない 

各撮影モードで設定できる機能 一覧 ( P .192) 
•プリントのしかたがわからない 

プリントについて （ P .120) 

•利巧できる機能にどんなものがあるかねからない 

FUNC . {フアンクシヨン）乂ニユ ー（ P .152) 
撮影メニュ ー( P .1 日 4) 

再生メニュ ー( P .156) 

設定メニュ ー( P .1 已 8) 

マイカ乂ラメニュ ー（ P .162) 
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かんたん操作ガイド 

14 

準備ずる 

16 

基本操作 

34 

撮影ずる 

62 

再生ずる 

97 

ミ肖ちする 

117 

プリント•送信設定ずる 

120 

パソコン•テレビに接続ずる 

146 

^ メニュー•ゾッセージー覧 

152 

'付録 

170 

故障かなと思ったら 

174 

主な仕様 

178 
























目次 


のぺージは、このカメラの機能や操作をまとめて記載しています。 


ご使用の前に 

必ずお読みください . 7 

安全上のご注意 . 8 

故障を防ぐためのご注意 . 13 

かんたん操作ガイド . 14 

各部の名称 . ....16 

準備 

バッテリーを充電する . 21 

バッテリーを入れる . 24 

SD 力ードを入れる . 27 

曰付/時刻を設定する . 30 

吕己台を設定する . 32 

基本操作 

電源を入れる . 34 

液晶モニターの使いかた . 36 

液晶モニターに表示される情報 . 38 

ファインダーを使って撮る . 42 

ズームを調節する . 43 

シャッターボタンの押しかた . 44 

；<ニューの選択と設定のしかた . 46 

カメラをカスタマイズずる（マイカゾラ機能） 

マイカ；< ラコンテンツを変更する . 已巳 

マイカ；< ラコンテンツを登録する . 已目 

Canon Imaae Gateway をミ舌用する . 60 

撮影 

才一 h で撮る . 〇2 

撮影直後に画像を確認する . 64 

記録画素数と圧縮率を変更する . 6己 

失ストロボを使って撮る . 67 

A 至近距離 / i 4 遠距離で撮る . 69 

デジタルズームで撮る . 71 

写！! 連続して撮る . 72 

のセルフタイマーを使って撮る . 73 

マニュアルで撮る . 74 
































動画到最 s. 

ステイッチアシストで撮る . 

フォーカスロック （AF ロック）で撮る . 

露出を固定して撮る （AE ロック） . 

FE ロックで撮る . 

AF 方式を切り換える . 

回測光方式を切り換える . 

露出を補正する . 

長秒時設定で撮る . 

ホワイトバランスを設定する . 

色劾果を切り換える . 

に0感度を変更する . 

縦横自動回転の設定をする . 

ファイル番号をリセットする . 

再生 

1画像ずつ見る（シングル再生） . 

〇もム大して見る . 

>39画像ずつまとめて見る（インデックス再生) 

動画を見る . 

動画を編集する . 

回军占して表示する . 

音声乂モを付ける . 

画像を自動再生する（スライドショー） . 

画像をプロテクトする . 

消を 

输1画像ずつ消去する . 

全画像を消去する . 

SD 力ードを初期化する . 

プリント 

プリントについて . 

プリンターを接続する . 

プリントする . 

プリントの設定をする（ダイレクトプリント時） 
DPOF のプリント指定 . 


570234己679234己 
77888888889999 


789146816 

999000011 


7 8 9 


0 4 8 0 5 
2 2 2 3 3 
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画像の送信指定 （ DPOF 送信指定） 

送信する画像を選ぶ . 144 

パソコンへの画像の取り込み 

力:>< ラとパソコンを接続して画像を取り込む . 146 

SD 力ードから直接画像を取り込む . 149 

テレビを使って撮影/再生ずる . . . 150 

；<ニユ ー• メッセージー覧 

FUNC. (フアンクシヨン） y ニユー .] 已2 

影^ニュー . I已4 

再生:><ニュー .] 已目 

設定:> (ニュー .] 已8 

マイカ y ラ y ニユー . 162 

設定を初期状態に戻す . 16己 

y ッセ—ジ—覧 . 166 

付録 

AC アダプターキット（別売）を使う . 170 

海外で使うとき . 171 

力:ラのお手入れ . 173 

故障かなと思ったら . 174 

ちな仕様 . 178 

索引 . 185 

各撮影モードで設定できる機能一覧 . 192 


巧 























必ずお読みくだまい 

ためし撮り 

必ず事前にためし撮りをし、画像が正常に記録されていることを確 
認してください。 

万一、このカメラや SD カードなどの不具合により、画像の記録やパ 
ソコンへの取り込みがされなかった場合、記録内容の補償について 
はご容赦ください。 

著作権について 

あなたがこのカメラで記録した画像は、個人として楽しむなどの揉 
かは、著作権法上、権利者に無断で使巧できません。なお、実演や興業、 
展示物などのラちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮 
影を制限している場合がありますのでごを意ください。 

保証について 

このカメラの保証書は国内に限り有効です。万一、ミ毎外旅行先で、故 
障•不具合が生じた場合は、持ち帰ったあと、国内の「お客様ご相談窓 
口」にご相談ください。 


ご注意 

本体温度について 

このカメラは、電源を入れたあと長時間お使いになっていると、 
本体温度が高くなることがあります。これは故障ではありませ 
んが、長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原 
因となることがありますので、ごミ主意ください。 


液晶モニターについて 


液晶モニターは、非常に精密度の高い技術で作られており99.99 
%が上の有効画素がありますが、0.01%が下の画素欠けや、黒や 
ホの点が骑れたままになることがあります。これは故障ではあ 
りません。また、記録される画偉には影響ありません。 






まを上のご注意 

• ご使巧前にこの「ま全上のごを意」をよくお読みのラえ、正しく 
お使いください。 

• ここに示したミ主意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、 
あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもの 
です。内容をよく理解してから本文をお読みください。 

• 本文中の「本機器」とは、カメラ、バッテリーチヤージヤーおよび 
別売のコンパクトパワーアダプターを指します。 


A 警告 


この警告事項に反した取り扱いをすると、人が死 t 
または重傷を負う可能性があることを示します。 


A このを意事項に反した取り扱いをすると、人が傷害 
ZlA / xM または物的損害を負う可能性があることを示します。 


A A 記号は、取り破いを誤ると、事故につながる可能性があるこ 
^とを示します。記号の中の図はミ主意事項を意味します。 

記号は、禁止の行為を示します。記号の中の図は禁止事項を 
意味します。（左図:分解禁止） 

〇 •記号は、必ず守っていただきたいことがらを示します。記号 
の中の図は指示内容を意味します。 


SD 力ードについて 

^ SD 力ードをお子様の手の届かないところに保管してくだ 
さい。 

誤って飲み込むと危険です。万一、飲み込んだ場合には、直ちに 
医師にご相談ください。 









A 警告 


-カメラで太陽や強い光源を直接見ないよラにしてください。 

視力障害の原因となります。 


0 


ストロボを人の目に近づけて発光しないでください。 

目の近くでストロボを発光すると、視力障害を起こす可能^ 
性があります。特に、乳幼児を撮影するときは1 m お上離れ 
てください。 

本 磯 器はおモ様の手の届かないところに 保管 してください。 

お子様が誤って本機器やバッテリーを破損すると危険です 。 A 
また、誤ってリストストラップを首に巻き付けると、窒息す V 
ることがあります。 

本機器を分解、改造しないでください。 

高電圧がかかり、感電する原因となることがあります。内部 
の点検、調整、修理はお買い上げになった販売店またはキヤ W 
ノンサービスセンターにご依頼ください。 

落下などにより、ストロボ部分が破損した際は、内部には触 
れないでください。 

さらに、内部が露出した際は、絶対に手を触れないでくださ^ 
い。高電圧がかかり、感電する原因となります。速やかに、お 
買い上げになった販売店またはキヤノンサービスセンター 
にご連絡ください。 


煙が出ている、焦げ臭いなどの異常状態のまま使用しない 
でください。 

火災、感電の原因となります。すぐに機器本体の電源を切り、 
その後必ず、バッテリーを外すか、電源ケーブルの差し込み 
プラグをコンセントから抜き、煙が出なくなるのを確認し 
て、お買い上げになった販売店またはキヤノンサービスセ 
ンターにご連絡ください。 


•本機器を落としたり外装を破損した場合は、まず、カメラの 
電源を切り、バッテリーを外すか、電源ケーブルの差し込み 
プラグをコンセントから抜いてください。 

そのまま使巧すると火災、感電の原因となります。お買い上 
げになった販売店またはキヤノンサービスセンターにご連 
絡ください。 
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本機器内部に水などを入れたり、濡らしたりしないでくだ 
さい。 

本機器には防水処理が施されていません。水滴がかかった 
り、潮風にさらされたときには、吸水性のある柔らかいホで 
拭いてください。 

万一、内部に水や異物などが入った場合は、まず、カメラの 
電源を切り、バッテリーを外すか、電源ケーブルの差し込み 
プラグをコンセントから抜いてくださし V そのまま使巧す 
ると火災、感電の原因となります。お買い上げになった販売 
店またはキヤノンサービスセンターにご連絡ください。 



お手入れのときは、アルコール、ベンジン、シンナーなどの 
引火性溶剤は使用しないでください。 

火災の原因となります。 


0 


電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントに 
たまったほこりや;'ちれを乾いた布でがき取ってください。 

[まこり、湿気、油煙の多いところで電源プラグを長時間差し 
たままにすると、その周辺に溜まったほこりが湿気をすっ 
て絶縁す良となり、火災の原因になります。 


〇 


•電源ケーブルに重いものを載せたり、傷つけたり、破損した 
り、加工しないでください。 

漏電して、火災、感電の原因になります。 


0 


濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 

感電の原因になります。 

また、電源プラグをなくときは、必ずプラグを持ってないて (» 
くださし、。電源ケーブルを引っ張ると、お線の露出、断線な^ 
どでケーブルが傷つき、火災、感電の原因となります。 


• 本機器専用が外の電源は使用しないでください。 

発熱、変形して、火災、感電の原因になります。 


0 


•八"ッテリーを火に近づけたり、火の中に投げ达まないでく 
ださい。 yCN 

また、水やミ毎水に濡らしたりしないでくださし、。バッテリー 
の破裂、液漏れにより、火災、けがの原因になります。 

•バッテリーを分解、改造したり、加熱しないでください。 

破裂により、けがの原因となります。万一、ノくッテリーの電 yTN 
解液が漏れ、衣服、皮膚、目、口に付いたときは、ただちに洗 
い流してください。 



•バッテリーを落とずなどして強い衝撃をちえないでくださ 

外装が破損した場合、バッテリーの液漏れにより、けがの原 Cy 
因になります。 


キーホルダーなどの 金属 類でバッテリーの 「任)」 と 「〇」 の端 
子を接触（シヨート）させないでください。 

発熱し、やけど、けがの原因となります。持ち運びや保ちの 
際は、必ず端子カバーを取り付けてください。 


0 


バッテリーを廃却ずる場合は、接点部にテープを貼るなど 
して絶縁してください。 

廃却の際、他の金属と混じると、発火、破裂の原因となりま 
す。 


〇 


指定されたバッテリーを使用してください。 

それ政外のものを使巧すると、バッテリーの破裂、液漏れに 
より、火災、けがや周囲をミちす原因となることがあります。 


〇 


バッテリーパック NB -3 L を充電ずる場合は、指定されたバッ 
テリーチヤージヤーを使用してください。 

それが外のものを使巧すると、発熱、変形して、火災、感電の 
原因になります。 


〇 


バッテリーチヤージヤー、コンパクトパワーアダプターは、 
充電終了後および使用しないときは、カイラと電源コンセ 
ントの両方から外してください。 

長時間接続しておくと、発熱、変形して火災の原因となりま 
す。 


を 


バッテリーチヤージヤー、コンパクトパワーアダプターの 
出力端子は、このカメラ専巧でず。 

他のバッテリーや製品にはお使いにならないでくださし、。 
火災の原因となることがあります。 


〇 


磁気について 

カメラのスピーカー ( P .17) に磁気の影響を受けやすいもの（クレ 
ジットカードなど）を近づけないでくださし V それらのデータが 
こわれて、使巧できなくなることがあります。 
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A 注意 


直射日光のあたる場所、および車のトランクやダッシュボー 
ドなどの高温になるところで使用.保管しないでください。 

バッテリーの液漏れ、発熱、破裂により、火災、やけど、けが^ 
の原因となることがあります。また、機器外装が熱により変 
形することがあります。また、バッテリーチャージャーで充 
電する際は、風通しのよいところでお使いください。 

湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。 ベ、^ 

火災、感電、故障の原因になることがあります。 


力^ラをリストストラップで下げているときは、他のもの 
に引っ掛かったり、強い衝撃や振動をちえないようにを意 
してください。 

けがや本体の故障の原因となることがあります。 


A 


ストロボの発光部分を手で覆ったまま発光しないでくださ 

また、連続発光後、発光部分に触らないでください。やけど、三^ 
の原因になることがあります。 


-ストロボ発光部分にゴミやほこりなど異物がついたまま発 
光しないでください。 

発熱によりストロボ発光部分の損傷の原因になることがあ 


A 


りまず。 


バッテリーチヤージヤーは、必ず指定された電源コンセン 
卜を使用し、定格を超えて使用しないでください。 

地域によって、電源プラグ部分が異なります。本書の「付録」 
をご覧ください。 


0 


バッテリーチヤージヤー、コンパクトパワーアダプターの 
電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込 
みが不十分なまま使用しないでください。 


0 


•電源プラグや充電端子部に金属製のピンやゴミを付着させ 
ないでください。 


0 
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巧障を防ぐたゆのご注意 

■ 電磁波による誤作動、破壊を防ぐために 

カメラをモーターや強力な磁場を発生させる装置の近くに、絶対に 
置かないでください。電磁波により、カメラが誤作動したり、記録し 
た画像のデータが破壊されることがあります。 

■ 結露を防ぐために 

カメラを寒い場所から急に暑い場所に移すと、カメラの外部や内部 
に結露（水滴）が発生することがあります。 

カメラを寒い場所から暑い場所に移すときは、結露の発生を防ぐた 
めに、カメラをビニール袋に入れ、周囲の気温になじませてから、袋 
から取り出してください。 

■ 結露が発生したときは 

故障の原因になりますので、カメラをお使いにならないでくださし、。 
SD カード、バッテリー、コンパクトパワーアダプターをカメラから 
取り外し、水滴が消えるまで待ってから、カメラをお使いくださし、。 


■ 力乂ラを使用しないときは 

バッテリーをカメラから取り出して、安全な場所に保ちしておいて 
くださし、。バッテリーを入れたままにしておくと、バッテリーが消耗 
します。 

ただし、バッテリーを取り出してから約3週間経過すると、設定した 
日付/時刻やカメラの設定が解除される場合があります。 
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かんたん操作ガイ 



かんたん操作ガイド 


\ MLcs ® 



を 


充電ランフ 



バッテリーを充電する （P.21) 

バッテリーチャージャーで充電します。 
充電ランプが禮点灯から緑点灯に変わっ 
たら、充電完了です。 




バッテリーを入れる （P.24) 

SD カードスロット/バッテリーカバー 
をスライドして開き、バッテリーロック 
を巧しながら、バッテリーを入れます。 






SD 力ードを入れる （P.27) 

-カメラ底面の図に合わせて、「カチッ」 
と音がするまで差し込んでくださし、。 
-端子部を手や金属で触らないでくださ 

い。 


B モードダイヤルを〇(才ート）に 
する （P.20) 



電源を入れる （P.34) 

パワーランプが点灯するまで、メインス 
イツチを巧します。 
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ピントを合わせる （ P .44) 

写したいもの（被写体）にカメラを向け、 
シャッターボタンを軽く巧します（半巧 
し）。撮影準備が完了すると電子音が2回 
鳴ります。 

撮影する （ P .45) 

シャッターボタンをさらに深く押しま 
す（全巧し）。撮影が終了するとシャッ 
ター音が1回鳴ります。 

撮影した画像を見る （ P .64) 

撮影した画像が約2秒間、表示されます。 
シャッターボタンを巧し続ける 力、、 
シャッターボタンを押しながら S ET ボ 
タンを押すと、シャッターボタンを離し 
ても撮影画像を表示し続けます。 


表示画像をすぐに消去する 

1 . 画像の表示中にボタンを巧しま 
す。 

2. [消ま]が選択されていることを確 
認し、 SET ボタンを押します。 



巳，％:句 


電源を入れたとき、日付/時刻の設定画面が表示された場合は、 
日付/時刻を設定してください （P.30)。 

木 ニューの表示言語を変更できます （P.32) 。 

今までに撮影した画像を確認したい場合は、「再生」を参照し 
てください （P.97)。 

使い終わった後は、メインスイッチを巧して電源を切ります。 


巧猫な过 A K 
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さがのを抑 



ファインダー窓 (P. 42 ) 

AF 補助光投光部 ( P .45) 

ホ目緩和ランプ ( P .67) 

I —セルフタイマーランプ （ P .73) 

ストロボ ( P .67) 


マイク ( P .108) 

D に ITAL (デジタル） 

端子 ( P .12 日、 147) 

A/V OUT (映像/音声出力） 
端子 ( P .1 已 0) 

一 端子 カバー 


* カメラにパソコン、またはプリンターを接続するときに使巧す 
るケーブルは、が下のとおりです。 

•パソコン （ P .147) 

US 巨インターフェースケーブル 1 FC - 300 PCU (カメラに同捆) 

•カイラダイレクト対応プリンター (CP シリーズ、別売） (p.125) 
ダイレクトインターフェースケーブル DIF -100 
(カメラダイレクト対応プリンターに同捆） 

•力^ラダイレクト対応 BJ プリンタ刷尉 （ P .126) 

巨」プリンタの使巧説明書でご確認ください。 

このカメラで使えるカメラダイレクト巧応プリンターについて 
はシステムマップでご確認ください。 


一一 
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背面 


ファインダー接眼部 ( P .42) 



* リストストラップを下げているときは、力ラを振り回すような持 
ちかたを避け、他のものに引っ掛からないようにミ主意してください。 


儒瑜叫か 


7 


















操作が 


ランブ ( P .19) 


■ X インスイッチ （ P . 3 4 ) 

广パワーランプ 

(電源 ON/ 通信準備完了時(パソコン接続時） 
に点灯） 

-シヤッターボタン （ P . 44 ) 



. 量:鐵 

ミ 








ズームレバー 
撮影時： 並 (望遠） 

画(広角） 

( P .43) 

再生時 : a (拡大） 

S (インデックス） 
( p .98、99) 


圆(測光)/•ボタン (P.8 己） 


^ H ストロボ)/>ボタン ( p .67) 


（連写)/&(セルフタイマー )/1 ボタン 
(p.72.73) 

I —化（マクロ ） /ii (遠景)/—ボタン （ P .69) 

I— FUNC. (フアン クシ ヨン)/ 输 （1 画像消去)ボタン 
(P.46、 1 1 7) 


D に P . (ディスプレイ）ボタン （ P .36) 


— MENU (メ ニュ ー) ボタン （ P .48) 
SET (セツト）ボタン 
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ランプ 

メインスイッチまたはシャッターボタンを巧したとき、ファインダー 
接眼部横のランプが点灯、点滅します。 

上側のランプ 

緑点灯： 撮影準備完了 

緑点滅 ： SD 力ードへ記録中 /SD 力ードからの読み出し中 /SD 力ード 
からの消去中/データ転送中（パソコン接続時） 

檔点灯： 撮影準備完了（ストロボ発光） 

檔点滅： 撮影準備完了（手ブレ警告） 

下側のランプ 

黄点灯： マクロ撮影/遠景撮影/フォーカスロック撮影 ( P 召0方ま 2) 

黄点滅: ピントが合いにくいとき情子音が1回鳴ります。） 

(黄点滅したときでもシャッターは巧せます力《、フォーカス 
ロックで撮影することをおすすめします。） （ P 召 0) 


倫部叫か 
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モードダイヤル 

モードダイヤルは、撮影や再生の機能を選ぶときに使います。 

囚. 

む 

Om* 

― 



撮影モード 

〇けートモード） 

ほとんどの設定をカメラまかせで撮影できます （ P .62) 。 

OM (マニュアルモード） 

露出、ホワイ h バランス、色効果などを自分で選んで撮影できます 
(P.74)。 

■■ (動画モード） 

動画を撮影できます （ P .75)。 

再生モード 

因（再生モード） 

• SD 力ードに記録されている画像を再生したり、消ちしたりできま 
す （ P .9 7 、 II 7 )。 

•バソコンと接続すると、撮影した画像の表示や取り込みができます 
( p '146)。 

•プリンターと接続すると、撮影した画像をプリントできます ( P . 1 20) 。 



•プリンタ ー( 別売）への接続が完了すると、液晶モニターに、 
因 または巧が表示されます。 

■パソコンへの接続が完了すると、液晶モニターは;'肖えます。 
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バッテリーを充電ずる 

はじめてお使いになるときや、「バッテリーを交換してくださし、」と 
いうメッセージが表示されたときは、次の方法でバッテリーを充電 
してください。 

〜 n バッテリーをバッテリーチヤー 
■ジヤ-に差し込む 

_ バッテリーとバッテリーチヤージヤー 

M のがの加を合ねせて、奥までしっか 
■ りと押し込んでください。 

广つ 0バッテリーチヤージヤーの電源 

■ プラグを引き出し、コンセント 
■に差し込む 

I • 充電邮充電ランプが機に点灯し、充 

もグ^ I 動诗了すると緑色に点灯します。 

H * 充電終了後、バッテリーチヤージヤー 

U I ^ ■ を]ンセントからなき、パッテリ-を 

■ 取り出します。 

充電ランプ ■ 



を巧 


倫肅叫か 
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バッテリーを保護し、性能の劣化を防ぐため、 24 時間が上連続 
して充電しないでください。 


• リチウムイオン電池のため、充電する前に使い切ったり、放 
電する必要はありません。いつでも充電できます。 

• 完全に放電した状態からフル充電になるまでの時間は、約 
95分です（当社測定基準による）。5〜40での範囲で充電す 
ることをおすすめします。 

• 充電時間は、周囲の温度や充電が態によって異なります。 

• バッテリー性能 （ P .181) 

• バッテリーチヤージヤーを使巧中、音がすることがあります 
が故障ではありません。 

• 海外で使ラとき （ P .171) 



取り扱いについて 

•バッテリーの©③©の端子は、常にきれいにしておいてください。汚 
れていると、接触不良の原因となります。充電や使巧する前に、ティッ 
シュぺーノ く一など で 乾拭きしてください。 

•バッテリーチヤージヤーに、バッテリーを装着した状態で、急激に逆さ 
にしたり、強く振ったりしないでください。バッテリーが飛び出して危 
険です。 

• イ氏温下では、電池の性能力唯下したり、バッテリーアイコンが早めに表 
示されることがあります。このようなときは、使巧直前までポケットな 
どに入れて温めてから使用すると、電油の性能が回復することがあり 
ます。ただし、このとき、ポケットにキーホルダーなどの金属類は入れ 
ないでくださし^。電池がショートするおそれがあります。 

• テーブルクロス、じゆうたん、ホ団、クッションなどをかけたまま充電 
しないでくださし内部に熱がこもり火災の原因となることがありま 
す。 

•バッテリーパック NB -3 似外のバッテリーは充電しないでください。 

•バッテリーを力 X ラやバッテリーチヤージヤーに取り付けたままにし 
ておくと、お使いにならなくても微少の電流が流れて過放電になり、寿 
命短縮の原因になります。 

• キーホルダー などの金属でバッ 
テリーの 「@ j と「©_!の端子を 
接触させると（図 A )、 バッテリー 
パックの破損の原因となること 
力沛ります。バッテリーを持ち運 
ぶときや、お使いにならないとき 
は、必ず端子カバーを取り付けて 
(図 B ) 乾燥した冷暗所に保管し 
てくださし、。再びお使いになると 
きには、必ずフル充電してからお 
使いください。 

•充電しておいたバッテリーも、少しずつ自然に放電しています。使用す 
る当日または前日に充電することをおすすめします。 

•フル充電の状態で長期間り年くらい）保管すると 、バッテリーの寿 
命を縮めたり、性能の劣化の原因となることがありますので、力/ラ 
でバッテリーを使い切ってから常溫 （23 で） L 乂下の涼しいところで 
保管することをおすすめします。また長期間使用しないときは、1年 
に1回程度フル充電し、力六ラで使い切ってから保管してください。 

•規定の充電をしたにも関わらず、著しく使巧できる時間が低下すると 
きは、寿命と考えられます。新しいバッテリーと交換してください。 



嫌瑜'^か 


巧 



バッテリーを入れる 

同個のバッテリーバック NB -3 L を入れます。 

d はじめてお使いになるときはバッテリーを充電してください 

(p.21)o 



SD 力ードスロツト/バツテリー 
カパ‘一 を矢印の方向にスライド 
させて開く 




バッテリーロックを矢印の方向 
に巧しながらバッテリーがロッ 
クされるまで押し込む 

-バッテリーとカメラ底面の矢印を合わ 
せ、正しく入れてください。 

-バッテリーを取り出すときは、バッテ 
リ—ロックを押して取り出します。 



SD 力ードスロット/バッテリー 
カパ‘一 を倒して元の位置に戻す 




o • ファインダー接眼部横の上側のランプが緑色に点滅していると 
きは、 SD カードへの記録中/読み出し中/消去中、またはデータ 
転送中ですので、カメラの電源を切ったり、 SD カードスロット 
/バッテリーカバーを開けないでください。 

• カメラを使巧しないときは、バッテリーを取り出しておいて 
ください。ただし、バッテリーを取り出してから約3週間経過 
すると、日付/時刻やカメラの設定がリセットされる場合が 
あります。 



長時間お使いになるときは、 AC アダプターキット ACK 900側 
売）をご使巧ください （ P .170)。 


バッテリー残量について 

バッテリー残量がイ瓦下すると、が下のようなアイコンやメッセージ 
が表示されます。 


因 

バッテリー鶏量が低下しています。長時間お使いにな 
る場合は、早めに充電してください。 

液晶モこ夕一が消えているときは、も、写!!/の、 A / i 4 、 

D に P . 、 回 （ OM モード時)、 FUNC . ボタンのいずれか 
を押すと、表示されます。 

バッテリーを交 
換してください 

バッテリーの残量が少なく、動作不能です。直ちにバッ 
テリーを交換してください。 


^バッテリー性能 ( P .181) 



鎮 

Li-ion 


-この製品には、リチウムイオン電池を使巧しています。 
•この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。 

-この電池の回収、リサイクルについては、下記のキヤ 
ノン ホー ムぺ ージで 確認できます。 

キヤノンサポートぺージ canon . jp / support / 

-交換後す要になった電池は、ショートによる発煙、発 
火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテー 
プを貼るか、個別にポリ袋に入れてリサイクル協力店 
にある充電式電池回収 BOX に入れてください。 

-リサイクル協力店のお問い合わせは、が下へお願いし 
ます。 

-製品、リチウムイオン電池をご購入いただいた販 
売店 

-(社)電池工業会小形二次電池再資源化推進セン 
ター及び充電式電池リサイクル協力店くらぶ事 
務局* 

*( 社)電池工業会電話番号 03-3434-0261 


リサイクル時のごを意 

電池を分解しないでくださし、。 
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SD カードを入れる 


ライトプロテクト（書き込み禁止）スイッチについて 

SD 力ードには、ライトプロテクト（書き込み禁止）スイッチが付いて 
います。このスイッチを下にスライドさせると、カードへのデータ書 
き込みが禁止され、力ード内の画像などを保護できます。書き込み、 
消まや初期化をする際には、スイッチを上にスライドさせてくださし、。 


ライト プロテクト 
スイッチ 




書き込み•消去可能 


書き込み•消去不可 


カメラの電源を切って、次のように入れまず。 




SD カードスロット/バッテリー 
カバーを矢印の方向へスライド 
させて開く 


SD カードを差し込む 

-カメラ底面の図に合わせて、「カチッ」 
と音がするまで差し込んでくださし、。 
-端子部を手や金属で触らなぃでくださ 

い。 


倫諭叫か 
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SD カードスロツト/バッテリー 
カバーを倒して元の位置に戻す 


SD 力ードを取り出ずには 

「カチッ」と音がするまで、指で SD 力ードを奥に押し込んで、離します。 



(1 • ファインダー接眼部横の上側のランプが緑色に点滅していると 
きは、 SD 力ードへの記録中/読み出し中/消去中、またはデータ 
転送中ですので、絶対に次のことは斤わないでください。画像 
データが壊れることがあります。 

-カメラ本体に振動や、衝撃を与える 

-カメラの電源を切ったり、 SD 力ードスロット/バッテリー 
カバーを開ける 

• 他社のカメラや、パソコン、アプリケーシヨンソフトウェア 
でフォーマットまたは編集した SD 力ードを使巧すると、 SD 
カードへの書き込み速度が遅くなったり、誤動作する恐れが 
ありますのでごミ主意ください。 

• このカメラで初期化した SD カードをお使いになることを 
おすすめします （ P .1] 9)。同捆の SD 力ードは、そのままお使 
いになれます。 
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^ SD 力ードの種類と記録画像数の目安 ( P .182) 


取り扱いについて 

• SD 力ードは精密電子機器です。曲げたり、強い力を加えたり、 
衝撃や振動を与えないでください。 

• SD カードを分解したり、改造しないでください。 

• SD カード裏の端子部にゴミや水、異物などを付着させたり、 
手や金属で触れたりしないでください。 

• 貼られているラベルをはがしたり、別のラベルやシールを貼っ 
たりしないでください。 

• SD カードに文きを書くときは、油性ペンをお使いくださし、。 
鉛筆やボールペンを使巧するとカード本体に損傷を与えた 
り、記録されているデータが壊れたりすることがあります。 

•電気ノイズ、静電気、カメラや SD カードの故障などにより 
カード内のデータが壊れたり、消失することがありますの 
で、大切なデータはバックアップを取ることをおすすめしま 
す。 

• 温度差の大きな場所へ急に移動すると、 SD カードに水滴が付 
き（結露)、故障の原因になることがあります。結露を防ぐに 
は、移動の前に ビニール 袋に入れて密閉しておき、周囲の温 
度に十分慣らしてから出してお使いください。 

• 結露したときは、水滴が自然に消えるまで常温で放置してく 
ださい。 

• SD 力ードは、下記の場所で使巧したり、保管しないでください。 
-揉こりや砂ぼこりの立つ場所 

-局温多湿の場巧 


MMC (マルチ乂ディアカード）について 

このカメラはキヤノン製の SD 力ードでの動作を保証しています。 
MMC 力ードで動作する場合もありますが、葬社では動作の保証 
はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 


嫌瑜'^か 
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曰付/時刻を設定ずる 

はじめてカメラの電源を入れたとき、または内蔵の充電型リチウム 
電池の容量がなくなったときは、曰付/時刻の設定画面が表示されま 
す。手順5から操作してください。 



B 緑色のパワーランプが点灯する 
まで、メインスイツチを巧す 


MLNU B MENU ボタンを押す 

◎ 圍闷頒影リメ ニ ュ-または画瞄 )] 

I メこユ-がま示されます。 



1/f ボタンで圆を選んで、 SET 
ボタンを押す 




日付と時刻を設定ずる 

• — />ボタンで設定項目（年、月、日、時、 
分、日付スタイル）を選びます。 

- 4/ f ボタンで設定内容を変更します。 


SET ボタンを押す 

設定内容が確定します。 


MENU ボタンを押ず 

撮影または再生画面に戻ります。 


〇 • バッテリーを取り出してから約3週間経過すると、設定した日 
付/時刻がリセットされる場合があります。再度、設定し直して 
ください。 

•日付/時刻を設定しても、画像自体に日付/時刻を入れることは 
できません。 


• 曰付/時刻巧のバッテリーの充電について 

-力>(ラには、日付/時刻などの設定を保持するための充電型リ 
チウム電池が内蔵されており、バッテリーを入れたときに 
充電されます。ご購入時に 4 時間程度、カメラにバッテリー 
を入れておく力、、または AC アダプターキット ACK 900 側 
売）を使巧し充電してくださし V カメラの電源が入っていな 
くても充電できます。 

-電源を入れたときに、日付/時刻設定画面が表示された場合 
は、内蔵の充電型リチウム電池の容量がなくなっています。 
上記の方まで充電してください。 

• 日付を入れてプリントしたいとき （ P .130) 




。化« 


田 . 

A" 

口 。 【.VbH 

> ij« 1 

。:；々却 


SET 

〇 


MENU 

〇 


倫部叫か 
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言語を設定ずる 

液晶モニターのメニューやメ ツセー ジの表示言語を設定します。 



MENU 

〇 



緑色のパワーランプが点灯する 
まで、メインスイツチを巧す 

MENU ボタンを押す 

[囚頒試]メニュ-または[◎(再生)] 
メニューが表示されます。 
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I I/I/—/— ボタンで言語を選び、 
SET ボタンを巧す 


MENU ボタンを巧す 

I 撮影または再生画面に戻ります。 


カメラが再生モードのときは、 SET ボタンを押しながら MENU 
ボタンを押すと、言語設定画面をすぐに表示できます（ただ 
し、動画再生時、または別売のカメラダイしクト巧応プリン 
夕一 ( CP シリーズ）およびカメラダイレクト巧応 BJ プリンタ 
接続時は設定できません）。 


基本操作 


電源を入れる 


パワーランプ 



緑色のパワーランプが点灯する 
まで、メインスイッチを押す 

. モ—ドダイヤルが〇、 OM、 ■■のと 
きは、レンズが出ます。 

•モードダイヤルを 0、0M、 ，から 
因に切り換え、約]分経過すると、レ 
ンズは収納されます。 

. モードダイヤルが因、•■のときは、 
液晶 モニターが つきます。（因のとき 
は、ファインダー接眼部横の上側のラ 
ンプが緑色に点滅します。） 


電源を切るには 

再度メインスイッチを巧します。 



• 電源を入れたときに液晶モニターに「ライトプロテクト」と 
表示された場合は、 SD 力ードが書き込みす可になっていま 
す （P.27)。 

• はじめて電源を入れたとき、または内蔵の充電型リチウム電 
池の容量がなくなったときは、曰付/時刻の設定画面が表示 
されます。日付/時刻を設定してください （P.30)。 

• 節電機能が働いて電源が切れたときは、メインスイッチを押 
すと電源が再び入ります。 

• 電源を入れると起動音が鳴り、液晶モニターに起動画面が表 
示されます(起動音、起動画面を変更する P.35、 55、1目2)。 

• 撮影モード時に液晶モニターが非表示になっているときや、 
カメラの A/V OUT 端子をテレビに接続しているときは、起 
動画面は表示されません。 
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起動画面と起動音を消すには 

SET ボタンを押しながら電源を入れます。 

節電磯能について 

このカメラには節電機能が付いています。 

節電機能を[入]にしておくと、次のようなときに電源が切れま 
す。再度メインスイッチを押すと復帰します。 

撮影時：約3分間、何も操作しないとき 

節電機能が「切」でも、液晶モニターを表示して約3分 
間、何も操作しないと、液晶モニターは消えます。 

(メインスイッチが外のボタンを押すとつきます。） ^ 

再生時：約5分間、何も操作しないとき V 

プリンター(別売)接続時:約5分間、力^ラの操作を何もせず、プ附 
リン ターで 何もプリントしないとき を 

• スライドシヨーで自動再生中およびパソコン接続時は、節電 S 

機能は働きません。 

• 節電機能が働かないよラ、カイラの設定を変更できまず 
( P .158)。 
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液晶 モニターの ほいかた 

画像を確認しながら撮影するときや、メニュー操作、または再生する 
ときに液晶モニターを使います。 



太陽や強い光が当たると、液晶モニターの表示が黒くなること 
があります力、‘、故障ではありません。 


撮該モードのとき （ 〇、 OM、•> ) 

DISP. D に P . ボタンを巧す 



液晶モニター表示(情報表示あり） 



—液晶 モニター 非表示 
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=A •液晶モニターの表示/非表示の設定は、カメラの電源を切っ 
^ ても記憶され、次回電源を入れたとき、直前のが態で使巧 

できます。ただし、液晶モニターをつけて撮影していると 
き、「バッテリーを交換してください」というメッセージが 
表示された場合は、次回電源を入れたときに、液晶モニター 
がつかないことがあります。 

• にしたときは、設定に関わらず液晶モニターがつきます。 

再生モードのとき （因） 

モードダイヤルを因にすると、液晶モニターがつきます。 

DISP . | D に P . ボタンを押す 

〇 ■押すたびに、次のように切り換わります。 

■ |->簡易表示 




詳細表示 


ド：^^ 

正 ザ "; j rfff 


インデックス再生時 （P.99) は、詳細表示 
に切り換わりません。 


脚材猫な 
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液晶モニターに表示まれる情串艮 


撮彰モードのとき 


液晶モニター表示(情報表示なし）や、液晶モニター非表示でも、撮影 
の設定を変更した場合などは、液晶モニターに情報が約目秒間表示 
されます。（その時のカメラの設定内容によって表示されないことも 
あります。） 

これらの情報が表示されている間に、ストロボ、連続撮影、セルフタ 
イマー、マクロ、遠景、測光方式の設定ができまず。 



•シャッターボタンを巧して撮影を終了したとき、約2秒間(確認 
時間じ〜10秒)を変更した場合は、その秒数)撮影した画像を 
表示します。画像表示中に SET ボタンを巧すと、表示し続けま 
す (P.64) D 

• 撮影した画像が液晶モニターに表示されているとき、画像の 
明るさを判断するためのグラフ（「ヒストグラム」 （P.41)) や 
その他の情報が表示され、画像の明るさを確認できます。必 
要であれば、露出を補正するなどして、撮り直してください。 
(ヒストグラムが表示されないときは、 D に P. ボタンを押し 
てください。） 


(I 撮影準備完了時に、ファインダー接眼部横の上側のランプが澄 
色に点滅し、液晶モニターに手ブし警告アイコン（图 ） が表示 
された場合は、光量不足でシャツターま度が遅くなっているな 
どの理由が考えられます。ストロボを田または且にする力、、 
二脚などでカメラを固定して撮影してください。 
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田田 

露出補正 ( P .86) 

田四 

長秒時設定時間 （ P 召 7) _ 

巧 Q 巧閣固因 

ホワイトバランス （ P .89) 

网网 pi 岡 

に0感度 ( P .93) 


因四固困四 

色効果 ( P .92) 


回□己 

圧縮率 ( P .65) _ 

QUQ 画且 

SB 画！ 

記録画素数 ( P .65) 

国* 

手ブレ警告 ( P .38) 


因* 

バッテリー残量イ岳下 ( P .25) 

图困因 

測光方式 ( P 召 5) _ 

因图团图 

撮影方法 ( p .72、73) 

囚田 

マクロ/遠景モード （ P .69) 

巧因已固团 

ストロボ （ P .67) _ 

曰且曰 

縦横自動回較 ( P .94) 


因团巧因 

撮影モード （ p .20、77) 

参（ホ)* 

動画撮影 ( P .75) 


1 — 2.6 x 3.2 x 4.0 X 4.9 x 6.4 x 



回 

AE ロック （ P .82) 

回 

FE ロック （ P .83) 


圆 

フオー カスロック （ P .80) 


ズーム 倍率* ( P .71) 


[] 

スポット測光枠 （ OM 時) 


□ 

AF 枠 (P 召 4) 


記録可能画像数または、 
動画記録可能時間(秒数) 


* 情報表示なしのときも表示されます。 

ズーム 倍率は光学 ズームと デジタル ズームを 組み合わせた倍率です。 
デジタルズーム時に表示されます。 






再生モ—ドのとき（簡易表示) 



再生モードのとき（詳細表示） 
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画像によっては、が下の情報を表示ずることがあります。 


の 

WAVE ファイルが外の音声ファイル、または、認識できないファ 

イルが付いています。 

A 

DCFCp.l80) の規格と異なる構造を持つ JPEG ファイルです。 

圆 

RAW 形式のファイルです。 

田 

認識できない形式のファイルです。 


このカメラで撮影した画像を他のカメラで再生する場合、ある 
いは他のカメラで撮影した画像をこのカメラで再生する場合、 
情報を正しく表示できないことがあります。 

ヒストグラムについて 

ヒストグラムは、撮影した画像の明るさを判断するためのグラ 
フです。グラフが左に寄るほど暗い画像になり、右に青るほど 
明るい画像になります。暗い陆うに偏っているときは、露出を 
プラス側に補正し、明るいときはマイナス側に補正して撮影し 
ます （P.86)。 

ヒストグラム例 

暗い画像 普通の明るさの画像 明るい画像 




脚材猫な 


ファインダーをほって撮る 

液晶モニターを非表示にし （ P .36)、 フアインダーを使って撮影する 
と消費電力を抑えることができます。 


画像中央部を示ず目まです 


ファィンダー 


胃 AF について 

^このカメラの AF 機能は、 AiAF* を採巧しています。 

AiAF は、広い測距範囲を持ち、ピント合わせを的確に判断しま 
す。ピントを合わせたい被写体が中央部から多少はずれている 
場合でも、目的の被写体にピントを合わせます。 

AiAF を[切]にして、中央一点で AF することもできます （ P 召 4 )。 
* Ai = Artificial intelligence : 人工知能 AF = 才ートフォーカス 

ファインダーで見える範囲と撮影範囲との違いについて 

通常はファインダーから見える範囲よりも広い範囲が撮影さ 
れます。実際に撮影される範囲は、液晶モニターで確認できま 
す。 

また、ファインダーの特性上、ファインダーから見える範囲と 
実際に撮影される範囲にズレが生じます。特に、被写体の距離 
が近い場合には、ズレが大きくなり、ファインダーで見える範 
囲でも撮影されない場合があります。そのため、マクロモード 
では必ず液晶モニターを使って撮影してください。 
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ズームを調節ずる 

35 mm フイルム換算で、35〜 70 mm の範囲で画角を調節できます。 

望遠/広ち 

ズームレバーを並側または 
晒側に押す 

- [♦] 側に巧すと、被写体を大きく写し 
ます（望适:)。 

-匹 a 側に押すと、被写体をルさく写し 
ます(広角）。 


デジタル ズーム 

液晶モニターがついているときは、光学ズームと合わせて最大約 6.4 
倍に拡大して撮影できます （ P .71)。 

4¢モードによってデジタルズームが使えないことがあります 
(P.192)。 

= A デジタルズームは、拡大するほど画質が粗くなります。 



脚材猫な 
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シャツターボタンの巧しかた 

シャッターボタンは、半押しと全押しの2段階で動作します。 


半押し一浅く巧したとき 

露出、フォーカス、ホワイトバランスを自動設定します。 



ランフ 


2 ( 


SET—MENU DISP. FUNC. 、 

输ご 


シャッターボタンを半押しする 

♦ランプの設定状態 
上側のランプ 

-緑点灯:撮影準備完了(電子音が2回鳴 
ります。） 

•禮点灯：ストロボ発光 
•禮点滅:手ブレ警告/露出不足 

下側のランプ 

-黄点灯：マクロ撮影/遠景撮影/フォー 
カスロック撮泉 ( P .8 日方ま 2) 

-黄点滅：ピントが合いにくいとき* (電 
テ音が1回鳴ります。） 

* 黄点滅したときは、フォーカスロックで撮影し 
てください （ P .80)。 

♦AF 枠の表示 

(液晶モニターがついているとき） 


AiAF が[入] ( P .84) のとき 
-緑色表示:撮影準備完了（ピントの合っ 
た AF 枠） 

-非表示：ピントカ《合いにくいとき 
AiAF が脚] ( P 召 4) 冲央]点 AF ) のとき 
•緑色表示:撮影準備完了 
-黄色表示：ピントが合いにくいとき 
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全押し一深く押したとき 

シャッター音が ] 回鳴り、撮影を実行します。 

シャッターボタンをを押しする 

SD カードに記録中はファインダー接眼 
部横の上側のランプが緑色に点滅しま 
す。 


胃ストロボ充電中は撮影できません。 

AF 補助光について 

• 暗い場所などでシャッターボタンを半押ししたとき、ピント 
を合わせやすくするために、 AF 補助光が光ることがあります。 
• AF 補助光を切ることもできます （ P .154)。 

例えば、暗い場所で動物を撮るときなど、 AF 補助光で動物を 
驚かせて逃がすことなく撮影できます。 

ただし、が下のことにミ主意してください。 

-AF 補助光を切ると、ピントが合いにく くなることがある 
-AF 補助光を切っても、ストロボが赤目緩和オートまたは 
スローシンクロのときは赤目緩和ランプが光ることがあ 
る 



脚材猫な 
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X ニューの選がと設定のしかた 

撮影時や再生時の設定や、曰付/時刻、電子音などのカメラの設定は、 
メニューを使って操作します。メニューを表示するには、 FUNC. ボ 
タンを押す場合と MENU ボタンを巧す場合があります。液晶モニター 
を見ながら、次のよラに操作してくださし、。メニュー項目や設定内容 
については、「メニュー設定項目と初期設定 （P.5 の」をご覧ください。 


FUNC . ボタンを押して設定ずる（撮影モード時のみ) 



g 1/1ボタンでメニュー項目を選ぶ 

| —/>ボタンで設定したい内容を 
選ぶ 

-設定を変更すると、メニュー項目のア 
イコンが変更した内容のアイコンに変 
ねります。 

-メニュー項目によっては、 SET ボタン 
を巧して次のメニューを表示させて 
から設定します。設定後、 SET ボタン 
を押して設定内容を確定します。 

-このあとすぐに撮影できます。撮影後 
は、再びこの画面が表示され、設定を変 
要できます。 
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FUNC . 

( T % 

R FUNC . ボタンを押す 

o 

n メこ ユ-が終了します。 



MENU ボタンを巧して設定ずる 


MENU 

〇 




MENU ボタンを押す 

カメラが撮影モードのときは[囚媽影)] 
メニューが表示され、再生モードのときは 
[◎席生)]メニューが表示されます。 

-—/•ボタンで撮影/再生、設定、 
または7イカメラメニューを選 
ぶ 

-画面左上の区]/@、旧、または [3 が 
選択されているが態で操作してくだ 
さい。 

. ズームレバーを使うと囚/◎、旧、 
または ra が選択されていなくても、メ 
ニューの切り換えができます。 


1/1ボタンでメニュー項目を選ぶ 


—/> ボタンで設定したい内容を 
選ぶ 

一部のメニュー項目では、 SET ボタンを 
押して次のメニューを表示してから設 
定します。設定後、再度 SET ボタンを押 
して設定内容を確定します。 


MENU ボタンを押す 

-メニューカ《終了します。 

• 撮影モードのときは、シャッターボタ 
ンを半巧ししてもメニューを終了でき 
ます。 
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再生メニュ ーの图 [プリント指定]の操作については、「プリ 
ントメニューの選択と設定のしかた」 （ P .122) をご覧ください。 


I 附材输を 
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ニユーの選択と設定のしかた(つづき) 

UNC . ボタンを押して設定ずる 

FUNC . メニユー 

撮於-6—卜 I 



MENU ボタンを押して設定ずる 


撮駭 ti — 卜 


US ex、 （撮影モ-ドが〇、 ■> のときは、 

囚（撮影）メニュ— メニュ-が多少異なります。） 


〇令 


a 

か =1- 

— 

1 

み 

a 

■ 

9 

A 

H 

1 、 


r- 

■■1. 




旧馈定)メニこ 




撮影/再生メニュー、設定之 
ニュー、マイカメラメニュ- 
を切り換えます。 

項目、設定内容を選びまず。 


田 








FUNC . FUNC. メニユーの表示/非表示を切り SET 項目、設定内容を確定 
〇換えます。 〇します。 

MENU FUNC. /ニユー换外の/ニユーの表 
〇示/非表示を切り換えます。 


脚材游な 
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メニュー設定項目と初期設定 

各メニューで設定できる項目と初期設定は、次のとおりです。 

FUNC . ボタンで設定できる項目 


ィニュー項目 

設定内容 

参照 

ぺージ 

露出補正 

— 2〜±0*〜+ 2 

P.86 

長げ時撮影 

1*〜1己秒 

P .87 

ホワイトバランス 

圆才ート */ 巧太陽光/□くもり/巧電球/ 
閣単光灯/固堂光灯 H / 因マこュアル 

P.8 目 

に0感度 

AUTO / 己0*/1日0/200/400 

P .93 

色効果 

国効果切*/因くっきりカラー/阻すっきりカラー/ 
固ソフト/固セピア/國白黒 

P .92 

圧縮率 

回スーパーファイン/□ファイン*/ 

□ ノー マル 

P. 日日 

記録画素数 
(静止画） 

112048 XI 536 */En 1600 x 1 200/ 

皿1024 X 768/且640 X 480 

P.6 己 

記録画素数 
(動画） 

H 640 X 480/國320 X 240*/ 

圆160 XI 20 


MENU ボタンで設定できる項目 


ゾニュー項目 

設定内容 

参照 

ぺージ 


■ AiAF 

入*/切 

P 召4 

囚 

囚 セルフタイマー 

屈!*/ 因 

P .73 

撮 

影 

巧 AF 補助光 

入*/切 

P .4 己、 
]已4 

回 デジタルズーム 

入/切* 

P .7] 

ュ 

国撮影の確認 

切/2秒^- 

心10秒 

p .64 

1 

因 長秒'時撮影 

入/切* 

p .87 


因 ステイッチアシスト 

パノラマ合成巧の画像を最影します。 

P .77 
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ゾ ニュー 項目 

設定内容 

参照 

ぺージ 


□ プ□テクト 

プ□テクトを設定します。 

p . l 16 

国 

再 

を 

圆回転 

回転して表示します。 

P .106 

回 音声六モ 

画像に音声六モを設定します。 

p . l 08 

メ 

圆全消去 

すべての画像を消去します。 

p . l 18 

ュ 

1 

回 スライド シヨー 

自動再生します。 

p . l 11 

回 プリント指定 

プリン S 指定をします。 

P .13 己 


回 送信指定 

送信指定をします。 

p . l 44 


四 電子音 

入*/切 

p . l 58 


田液晶の明るさ 

— 7 〜日*〜 + 7 

p . l 己 8 


圆節電 

入*/切 

P .3 己 


圆日付/時刻 

曰付/時到を設定します。 

P .30 


回力ードの初期化 

SD カードを初期化します。 

p . l 19 

旧 

設 

图 シャツ ター音量 

切/1/2*/3/4/己 

p . l 59 

回 再生音量 

切/1/2*/3/4/己 

p . l 己 9 

定 

メ 

国お動音量 

切/1/2*/3/4/己 

p . l 己 9 

因操作音量 

切/1/2*/3/4/己 

p . l 59 

a 

図セルフタイマー音 

切/1/2*/3/4/己 

p . l 60 

1 

励 番号リセツト機能 

入/切* 

P .9 己 


曰 縦横自動回転 

入*/切 

P .94 


曰 言語 

Enalish / Deutsch / Fran が is / 
Nederlands / Dansk / Suomi / 
Italiano / Norsk / Svenska / 

Espanol /ミ又语/日本語* 

P .32 




圍ビデオ出力方式 

NTSCVPAL 

p . l 50 



m 

み 

媪 

を 
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ィ ニユー 項目 

設定内容 

参照 

ぺージ 

巧 

因セット 

固/ H*/ 巧/巧 

P. 己己 

7 

国起動画面 

固/ H*/ 巧/巧 

P. 己己 

乂イ 
二 力 
ュゾ 

國起動音 

固/ H*/Ea/ra 

P. 日日 

田操作音 

固/ H*/Ea/ra 

P. 日日 

1ラ 

M セルフタイマー音 

固/ H*/Ea/ra 

P. 日日 


国シャツター音 

固/田*/巧/巧 

P. 己己 


* 初期設定 


-撮影モードによって、選択できないメニュー項目があります。 

-マイカメラメニューの設定内容[因]と[因]には、好きな画像や 
音声を登録できます。詳しくは「マイカメラコンテンツを登録する」 
またはソフトウェアクイックガイド」をご覧ください。 

-[曰付/時刻]、[言語]、[ビデオ出力方式]が外のメニュー設定と、ボ 
タン操作によるカメラの設定を初期設定に戻せます （ P .1 65)。 
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カゾラをカスタマイズずる ( マイカイラ機能 ）^ 


カメラの起動画面や起動音、操作音、セルフタイマー音、シャッター 
音を「マイカメラコンテンツ」と呼びます。このカメラでは起動画面 
や音をそれぞれ3種類の中から選べます。 

例:起動画面 



マイカメラコンテンツの [ EH ] には SF 関連、 [ EH ] には動物関連の 
コンテンツがあらかじめ入っています。 


マイカゾラコンテンツををまずる 

[因（マイカメラ）]メニューを表 
示させる 

メニューの選巧と設定のしかた （ P .46) 


1/1ボタンでメニュー項目を選ぶ 

—/— ボタンで設定したいコンテ 
ンツを選ぶ 











MENU 

O 


i MENU ボタンを押す 

-メニューカ《終了します。 

• 撮影 モー ドのときは、シャツターボタ 
ンを半巧ししてもメニューを終了でき 
ます。 



• 手順2 で [1 (セット）を選ぶと、[起動画面]、[起動音]、隅作 
音]、[セルフタイマー音]、[シャッター音]のすべてを同じ 
テーマで 選択できます。 

• [起動音]、[操作音]、[セルフタイマー音]、[シャッター音]を 
[g (切）に設定していても、[旧（設定）]メニューの[電子 
音]が[入]になっているときは、電子音が鳴ります （ P . 1目 4) 。 


マイカゾラコンテンツを登録ずる 

各コンテンツの[囚][四]には、 SD 力ードに記録してある画像、新 
たに録音した音声をマイカメラコンテンツとして、その場ですぐに 
登録できます。また、同捆のソフトウェアを使って、パソコンにある 
画像や音声を登録したり、 Canon Image Gateway (オンラインフオ 
トサービスー P .60) から、同捆のソフトウェアを通じて、コンテンツ 
をお使いのパソコンにダウンロードし、それをカメラに登録するこ 
ともできます。 
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SD カード内の画像や音声を登録ずる 


囚 . 

む 

OM* 






© 



DISP. 



モードダイヤルを因（再生）に 
する 


[因（マイカメラ）]メニューを表 
示させる 

メニュ ーの選巧と設定のしかた （ P .46) 


1/1ボタンで登録したいメニュー 
項目を還ぶ 


— /»ボタンで囚または团を選 
ぶ 

间 S 3 [3 が表示されます。 


D に P . ボタンを押ず 






Q 登録したい画像の選択または音 
声の録音をする 


起動画面 



—/ ■•ボタンで登録したい画像を選ん 
で、 SET ボタンを巧します。 

起動音、操作音、セルフタイマー音、 
シャツ タ—音 

- •/ •ボタンで【】を選び、 SET ボタン 
を押します。録音が開始され、録音時間 
が経過すると自動的に録音が終了しま 



す。 

• 録音後、 — /■►ボタンで [3 を選んで、 
SET ボタンを押します。 

• 登録しないでマイカメラメニューの画 
面に戻るときは、巧を選びます。 

• 録音した音を再生するときは D を選 




_びます。_ 

—/> ボタンで [0 のを選んで、 
SET ボタンを押す 

登録を取り消すときは、[キャンセル]を 
選びます。 


¢1 • 動画、音声メモ機能で録音した音声は、マイカメラコンテン 
ツに登録できません。 

• 新しいマイカメラコンテンツを登録すると、が前に登録され 
ていたコンテンツは消まされます。 
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マイカメラコンテンツのファイルフォーマット 

マイカメラコンテンツは、が下のファイルフォーマットにした力 S っ 
ていることが必要です。ただし、このカメラで撮影した SD 力ード内 
の画像は、下記フォーマットに関係なく登録できます。 

起動画面 

•記録画像フォーマット 」PEG (ベースライン」 PEG) 

-サンプリングレート 4:2:0もしくは4:2:2 
-画像サイズ 320x240 画素 

•ファイル容量 20K 巨が下 

起動音、操作音、セルフタイマー音、シャッター音 

-記録フォーマット WAVE (モノラル） 

•量子化ビット 8bit 

-サンプリング周波数1 1.025kHz または8.000 kHz 
• 記録時間 



1 1.02 己 kHz 

8.000 kHz 

M お動音 

1.0 秒が下 

].3秒、が下 

巧操作音 

0.3 秒が下 

0.4 秒、が下 

函セルフタイマー音 

2.0 秒が下 

之0秒、が下 

团シツター音 

0.3 秒が下 

0.4 秒、が下 


* 上記のフオーマツトが外のファイルは、カメラにき録できません。 


たとえば、[セルフタイマー司で、「はい、チーズ！」などの掛け声を登 
録すると、シャツターが切れる2秒前にカメラが発声し、また他にも 
さまざまな音をお楽しみいただけます。陽気なリズムの音楽を登録 
すれば、目元もほころび、自然な笑顔を撮影できるかもしれません。 
演奏に合わせてポーズをミ央めるのも、マイカメラならではの撮影方 
まです。 



マイカメラコンテンツの登録、作成についての詳細は、同捆の 
ソフトウェアクイックガイドをご覧ください。 


Canon Image Gateway を活用ずる 

このカメラをお買い求めになられた皆様には、インターネットサイ 
卜 「Canon Image Gateway 」 から、が下のようなオンラインフォト 
サービスをご利巧いただけます。サービスを利巧するときには、まず 
会員登録（オンライン登録:無料)が必要です。最新のサービス内容や 
会員登録方まは、 http :// www . imagegateway . net / でご確認いただけ 
ます。また、会員登録方法については、ソフトウェアクイックガイド 
でもご確認いただけます。 

* インターネットに接続できる環境（プロバイダとの契約やブラウザソフトのイン 
ストール、各種回線接続が完了巧み)が必要でず。 

*プロバイダとの接続料金およびフロバイダのアクセスポイントへの通信料金は別 
途かかりまず。 

Canon Image Gateway のを員になるとできること 

♦バージ ョ ンアップなどサ ポー ト情報の電子メール配信サービスの利用 

ご登録いただいているカメラのファームウェア/ソフ h ウェアのバー 
ジョンアップに関する最新情報をご希望になられた方にお届けして 
います。 

♦オンラインアルバム サービスの 利用（無料） 

撮影した動画*や静止画の画像を Canon Image Gateway にアップ 
ロードし、ネット上に自分のアルバムを作成できます。画像に付けた 
コメントや音声などをアップロードすることもできますので、個性 
的なアルバムを作れます。また、作成したアルバムをお友達やご家族 
に公開したい場合は 、 Canon Image Gateway から URL 付きのお知 
らせメールをパソコンや携帯電話へ簡単に送ることができます。メー 
ルで通知された URL を使ってパソコンや携帯電話からオンラインア 
ルバムを直接見られるので、楽しい思い出を共有することができま 
すし**、パソコンからは動画を見ることもできます。携帯電話ではお 
使いの機種に合わせて、画像の大きさや色数が自動的に調整されます。 
* 動画のアップロードにあたっては 、 ZoomBrowser EX ( Windows 用）力、 
ImageBrowser (Macintosh 用） をご利巧の上、 追加 ソフトウェア （無料） を 
Canon Image Gatewav からダウンロードして事前にパソコンにインストール 
する必要があります。 

** 携帯電話の通信料金は使用された方のご負担となります。また、カラー表示可能 
な携帯電話をご利用ください。 
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♦オンラインアルバムからのプリントサービス利用 

オンラインアルバムからは次のプリントサービスが利巧できます。 

〇ホームプリンティングサービス（無料） 

画面上の印刷ボタンを巧すだけで、オンラインアルバム上のお好き 
な画像を、ご自身だけでなく、お知らせ ルを受けたお友達やご家 
族も対応のキヤノン製プリンターで印刷できます。あらかじめ画像 
データをダウンロードして、プリント巧紙サイズに合わせてレイア 
ウトするといった面倒な操作は一切不要です*。 

* ご利巧の際にはプラグインモジュールを Canon Image Gateway からダウンロー 
ド して、バソコンにインストールする必要があります。 

〇オンラインプリントサービス（有料） 

オンラインアルバムの画像はインターネットから、24時間い つで 
もプリントをを文できます。プリントは提携のプリントサービス会 
社から指定の場所に配送されてきます。また、代金はクレジット 
カードもしくは最寄りのコンビニエンスストアに設置されている 
マルチメディア端まを使って（コンビニ決済)、簡単にお支化いいた 
だけます*。公開されたアルバムを見たお友達やご家族の人たちか 
らもミ主文できます。プリントサイズは DP 半り、 L 半 l 」、 SL 半り、 A 4 判、 A 3 
判、ポストカードサイズに対応しており、また携帯電話からもプリ 
ントをを文できます。 

〇オリジナル写真集（マイブック）作成サービス（有料） 

Canon Image Gateway のオンラインアルバムをプリント/製本し 
て、本格的なオリジナル写真集をミ主文できます。公開されたアルバム 
を見たお友達やご家族の人たちからもミ主文できます。なお、代金はク 
レジットカードもしくはコンビニ決済でもお支化いいただけます*。 
* ご利巧いただけないコンビニエンスストアもあります。また、別途手数料と;'肖費税 
がかかります。 

♦マイカメラコンテンツのダウンロード（無料） 

マイカメラコンテンツをダウンロードし、カメラに登録できます。 
Canon Image Gateway には、多彩なコンテンツが巧意されていま 
すので、お好きなものをダウンロー ドしてください。（コンテンツは 
随時更新されますので、時々確認してみてください。）ダウンロード 
したコンテンツを、カメラに登録することができ、ご自分だけのオリ 
ジナルカメラを楽しめまず。 


脚材猫な 


が 


摄度 


才ートで撮る @ 

シヤッターボタンが外の操作をする必要がなく、カメラまかせの撮 
影ができます。 



>■* 




4 


B モードダイヤルを〇 ( 才ート） 
にずる 

g 被写体にカメラを向ける 

ズームレバーで画角（画像内の被 
H 写体の大きさ）を決める （ P .43) 

I シャッターボタンを半巧しする 
( P .44) 

. シャッ ターボタンを半押ししてピント 
を合わせます。撮影準備が完了すると、 
電子音が2回鳴り、ファインダー接眼 
部横の上側のランプが緑色または禮色 
に点灯します。液晶モニターがついて 
いるときは、 AF 枠は緑色になります。 

-ピントが合いにくいときは、電子音が 
1回鳴り、ファインダー接眼部横の下 
側のランプが黄色に点滅します。 

I シャッターボタンを全押しする 
( P .45) 

. シャッター音が]回鳴り、撮影が完了 
します。 

-撮影した画像が約2秒表示されます。 
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• 各撮影モードで設定できる機能一覧 （ P .192) 

• 撮影後、液晶モニターに撮影画像が表示される時間を変更し 
たり、表示されないように設定できます （ P .64) 。 


このガイドの表記について 


このガイドでは、操作が行えるモードを見出しの横にマークで示 
しています。下の例では、撮影モードが〇けート ）、 OM (マニユ 
アル）、 OM 囚（マニュアル/ステイツチアシスト）または•■(動画） 
のときに操作できます。 


のセルフタイマーを巧って撮る 回國画國画 



撮影直後に画像を確認ずる 面 M 禍 

液晶モニターの表示/非表示に関わらず、撮影直後に、シャッターボ 
タンを離しても、約2秒間、撮影した画像を表示します。 

次の方法でも確認できます。 

. シャッターボタンをを J 甲しし続ける 

•撮影した画像が表示されている間に SET ボタンを押す 

シャッターボタンを半巧しすると画像表示が解除され、撮影できます。 



画像確認中は、次のことができます。 

• ヒストグラムで明るさを確認する （ P .41) 
• 消去する （ P .117) 

• 拡大表示する （ P .98) 


撮影した画像の確認時間を変更ずる 

撮影した画像は、約2秒間液晶モニターに表示されます。この画像の確認 
時間を[切]またはに秒]〜 [1 日秒]の範囲で1秒刻みに変更できます。 



I [囚 （撮影)]メニューから國を 

、百 a マ、' 

度 ふ 

メニューの選択と設定のしかた （ p . 4 6) 




— />ボタンで確認時間を選び、 
MENU ボタンを押ず 

-[切]の場合、画像は表示されません。 
•に秒] 〜 [ 1日秒]の場合、 シャツ ターボ 
タンを離しても、設定した時間、画像が 
表示されます。 

. シャツ ターボタンを全押しし続けると、 
設定時間に関わらず画像を表示できま 
す。 
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目的に応じて、記録画素数、圧縮率(動画を除く）を変更できます。 


記録画素数 

撮影の目安 

D (ラ- ジ )2048 X1 お 6 画素 

大言 

?い 

• A 4 ■サイズまでをプリントする 
と言 

四（ミドル 1)1600X1 200 画素 



•L サイズ、または A 日サイズを 
プリントするとき 

四（ミドル 2)1024X768 画素 



•カードサイズをプリン S する 
とぎ 

旦（スモ—ル) 640 X 480 画素 

ル: 

:ぃ 

-電子メールで画像を送るとき 
•より多くの画像を撮影するとき 


画 

640 X 480画素 

國 

320 X 240画素 

厕 

160 X120 画素 


圧縮率 

撮影の目安 

回 

スーパーファイン 

きれい 

•より良い画質で撮影するとき 

□ 

ファイン 

1 

•通常の撮影をするとき 

□ 

ノーマル 

普通 

•より多くの画像を撮影するとき 


動画の場合は、次の記録画素数で撮影できます。 

記録画素数 


記録画素巧と圧縮率を変更ずる面面^陶回历 ] 


I 滿鄉 - r か 




FUNC . 乂ニューから n * また 
は曰*を選ぶ 

メニ ューの選択と設定のしかた （ P . 斗目） 
* 現在の設定力鴻示されます。 




— />ボタンで圧縮率または記録 
画素数を選ぶ 
圧縮率(動画を除く） 

回、已、已のいずれかを選びます。 

記録画素数(静止画） 

□、皿、国、且のいずれかを選びま 
す。 


記録画素数(動画） 

[ S 、 [^、 I ® のいずれかを選びます。 

このあと、すぐに撮影できます。また、撮 
影後は再びこの画面が表示され、設定を 
変更できます。 


FUNC . p ] FUNC . ボタンを押す 

〇 I 撮影画面に戻ります。 



• 各撮影 モードで設定できる機能一覧 （ P . 192) 
•] 画像の容量（目安） （ P .183) 

• SD 力ードの種類と記録画像数の目安 （ P .182) 
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就鄉叫か 
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•ISO 感度を上げてストロボ撮影する場合、被写体との距離が 
近いほど白飛びしやすくなります。 

• ストロボが発光禁止およびスローシンクロのとき、暗いとこ 
ろではシャツター速度が遅くなり、画像がぶれることがあり 
ますのでごを意ください。 

-0 で撮影するとき 

手ブレしないように、カメラをしっかり持って撮影してく 
ださい。 

- Om 、 Om 囚で撮影するとき 

〇での撮影よりも、シャツター速度が遅くなるので、必ず 
=脚をお使いくださし、。〇で撮影した画像が暗い場合、 
OM で撮影すると、より明るい画像が得られます。 


• シャッターボタンを半巧ししたときに、ファインダー接眼部 
横の上側のランプが禮色に点灯するときは、ストロボが発光 
します。 

• ストロボの充電には約10秒かかる場合があります。充電時 
間は使巧状況やバッテリーの残量などにより変わります。 
充電中は撮影できません。 

• ストロボの発光は、プリ発光とメイン発光の2回行われま 
す。プリ発光（ストロボ撮影に必要な露出情報を得るため 
の予備的な発光）で得た被写体の露出情報をもとにして、 
メイン発光（ストロボ撮影を行うための発光）に必要な発 
光量が決められ、最適な発光量でストロボ撮影が行われま 
す。 


赤目緩和磯能について 

• 暗い巧でストロボを発光すると、ストロボの光が反射して目 
がホく写ることがあります。このよラなときは、ホ目緩和で 
撮影してくださし^。その場合、写される人がホ目緩和ランプ 
を見ていないと効果がありません。ランプを見るよラ声をか 
けてくださし^。また、「レンズを広角側にする」、「室内を明る 
くする」、「写したい人に近づく」とより効果があります。 

•赤目緩和ランプが点灯するとき、効果を高めるために、約 
] 秒間 シャツ ターは切れません。すぐに シャツ ターを切りた 
いときは、ストロボの設定を田、且または图にして撮 
影してください。 



化を近距難/ ii 遠距離で撮る@@画国@ 

。 T 至近距離 I [ンズ前面から被写体までの距離が 1 日 cm (テレ 
M (マクロ） 端では 23 cm ) 〜 47 cm のときに使います。 

風景を撮影するときに使います。 

凸近いものと遠いものが混在していて、遠いものを 
撮影したいときにも使います。 



マクロ/遠景モードを解除するには 

化 / ii ボタンを巧して、因または凸の表示を消します。 
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• マクロモードでは、液晶モニターを使って撮影してくださ 
し、。ファインダーをお使いになると、撮影範囲がずれます 
( P .42)。 

• マクロモードで撮影距離が ] 日〜 27 cm のときにストロボをお使 
いになると、画像の明るさが適切にならないことがあります。 

マクロモード時の 撮影 範囲について 

(ズーム位置がテレ端とワイド端の間のとき、レンズ前面から 
被写体までの距離は、テレ端と同じになります。） 



しンズ前面から 
被写体までの距離 

撮影範囲 

テし端*1 

23 cm 

11己 X 86 mm 

ワイド端が 

1 0 cm 

100 X 75 mm 


*1 最ち望遠側 
*2 最も広角側 





ボタンを押す 

摄影画面に戻ります。 



，、るときは、デジタルズームが’使えません。 

たするほど画質が粗くなります。 
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ズームレバーを 並側に押す 

• 画面ち上に光学ズームとデジタルズーム 
を組み合わせた倍率が表示されます。 

• 最も望遠側まで拡大すると、いったん停 
止します。再度[の側へ巧すと、デジタル 
ズームカ《働き、さらに拡大できます。 

- 晒 側へ押ずと、倍率力脂下がります。 



MENU 


滿鄉叫か 










鸟 I 連続して撮る 呂^ 

シャッターボタンを全押ししている間、約 2.2 画像/秒* (ラージ /ファ 
インモード、液晶モニター非表示）の速さで連続して撮影します。 
シャッターボタンを離すと撮影が終了します。 

* 当社測定条件によるもので、被写体、撮影条件などにより変わります。 



連続撮影を辭除ずるには 

国1/ &ボタンを押して因を表示させます。 



• 内部メモリーがいっぱいになると、撮影間隔が多少遅くなる 
ことがあります。 

• ストロボが発光する場合には、ストロボの充電時間が必要な 
ため、撮影間隔が長くなります。 
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ま图を表示させる 

シャツター ボタンを全押しするとセル 
フタイマーがスタートし、セルフタイ 
マーランプが点滅します。 

团は、シャツターボタンを全押しし 
てから10极、後に、函は2权、後に撮影 
されます。 

は 

を表示させます。 

を変更ずる 

!囚（撮影)]メニユーから回を 

百旦 マ々 

をふ 

乂ニユーの選択と設定のしかた （ P .46) 

■/> ボタンで团 （ 10秒）または 
因に秒)を選び、 MENU ボタン 
を押す 

撮影画面に戻ります。 

团を選んだときは、撮影之秒前になる 
とセルフタイマー音が速く鳴り、点滅 
も速くなります。 

因を選んだときは、シャツターボタ 
ンを押すと同時にセルフタイマー音 
が鳴って、2秒後に撮影されます。 


3 (マイカメラ）]メニューの[セルフタ 

す （ P .163)。 


就鄉叫か 
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マニュアルで撮る 固禍 

自分でいろいろな設定を変更し、思い通りの撮影ができます。 





B モードダイヤルを Om (マニユア 
ル）にする 



設定を変更する 

各撮影モードで設定できる機能一覧 
(p.192) 



撮影する （P.62) 

シャッターボタンを半押ししたとき、ピ 
ントが合いにくいときは、電子音が]回 
鳴り、ファインダー接眼部横の下側のラ 
ンプが黄色に点滅します。このとき AF 枠 
が黄色になります。 （ AiAF が[入] (p.84) 
のときは、 AF 枠は表示されません。） 
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撮影を終了するときは、再度 
シャツターボタンを全巧しする 

1回の最長撮影時間（約15フしーム/秒） 
は、画：約30お、气画!：約3分、画：約 
3分（当社測定条件による）です。 

* 別売の SD 力ード SDC -128 M 使用時。 

同捆の SD 力ードをお使いの場合は約13が、です。 

これらの時間は、被写体、撮影が況など 
により変わることがあります。これらの 
時間が経過する力、、または SD カードの 
容量がいっぱいになると自動的に撮影 
が終了します。 


す （ p .65)。 


モードダイヤルを Iff (動画）に 
する 


液晶 モニターが つき、記録可能時間(秒 
数)が表示されます。 


シャッターボタンを全押しする 


• 撮影が開始され、同時に音声も記録さ 
れます。 

• 撮影中は、液晶モニターに、撮影秒数と 
ホ丸が表示されます。 




• 撮影中に正しい撮影秒数が表示されないことがあります力 S 、 
記録される動画に影響はありません。 

• お使いの SD 力ード（書き込み速度力《遅い、他のカメラやパソ 
コンで初期化した、撮影/消まを繰り返した、など）によって 
は、途中で撮影が中断することがあります。 

• 動画を撮影するときは、このカメラで初期化した SD カード 
をお使いください （ p . l ]9)。 同栖の SD カードはそのままお 
使いになれます。また、で動画撮影をするときには 、 SD 
カード SDC -128 M (別売）をお使いになることをおすすめ 
します。 

• 撮影中は、マイクに触れないようにしてください。 

• AE 、 AF 、 ホワイトバランス、ズームは、撮影を開始したとき 
(最初のフレーム）の設定値に固定されます。 

• 撮影後、 SD 力ードへの記録中はファインダー接眼部横の上 
側の緑色のランプが点滅します。このときは、撮影できませ 
ん /。 


• 各撮影 モー ドで設定できる機能一覧 （ P . 192) 

• 音声は、モノラルで録音されます。 

• 動画撮影時はシャッター音は鳴りません。 

• 動画ファイル（ファイル形式： AV し圧縮形式 ： Motion 
」 PEG ) をパソコンで再生するには 、 QuickTime 3.日が上が 
必要です。（同徊の Digital Camera Solution Disk には、 
Windows 版の QuickTime が収められています。なお 、 Mac 
OS 8.5 が降には標準装備されています。） 



ステイツチアシストで撮る 函国 

ステイッチアシストは、撮影した画像をパソコンで合成（ステイツチ) 
し、パノラマ画像を作るときに使います。 



複数の画像をつなぎ合 
わせて、パノラマ画像を 
作成できまず。 



パソコンでの画像合成は、同捆の 「 PhotoStitch 」 をお使いくだ 
さい。 


被写体のとらえかた 

Pho ね Stich は、隣り合う画像の共通部分を見つけて合成処理を行い 
ます。共通部分には、できるだけ特徴のある被写体（目印となる被写 
体）を入れて撮影してください。 




封戰のある被写体（目日 

a 


隣り合う画像の共通部分は、画像の幅の3日〜50〇/〇になるように撮影し 
ます。また、上下のズしは、画像の高さの10%が内で撮影します。 

共通部分には、動いている被写体などが入らないよラにミ主意してく 
ださい。 

遠くの被写体と近くの被写体が混在する画像をスティツチしない 
でください。物体がゆがんだり、二重に写ったりすることがありま 
す。 







• 撮影時の明るさはできるだけそろえてくださし V 画像の明るさが違 
いすぎると、不自然な画像になってしまうことがあります。 

-遠くの風景を撮るときは、カメラを中むに回較して撮影します。 

• ま近距離では、カメラをスライド（カメラを被写体に対して平斤移 
動）させます。 


撮影ずる 

スティツチアシス h には、次の2つの撮影方向があります。 


回 

ん一ち 

左から右方向へ水平に撮影します。 

回 

左户ち 

右から左方向へ水平に撮影します。 





[囚（撮影)]メニューから因を 
選び、 SET ボタンを押ず 

メニューの選択と設定のしかた （ P . 斗 6) 


— />ボタンで撮影方向を選び、 
SET ボタンを押ず 

MENU ボタンを巧すと、撮影メニューに 
戻ります。 


最初の画像を撮影ずる 

1画像目の撮影で、露出やホワイトバラ 
ンスがロックされます。 
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i 



主 

SET 

o 


最初の画像にオーバーラップさ 
せて、次の画像を撮穀する 

- — />ボタンを押すと、撮影済みの画 
像に戻り、撮影のやり直しができます。 
-才ーパ'-ラップは多少ずれても、合成 
時に修正されます。 


同様の操作で3画像目]^(降を撮 
影する 

I 最大26画像まで撮影できます。 


最後の画像の撮影後、 SET ボタ 
ンを押す 

MENU ボタンを押すと、撮影画面に戻り 
ます。 


〇 • マニュアルホワイトバランスの場合、ステイツチアシストで 
は基準となる白データの取り込みができません。撮影メ 
ニューから因を選ぶ前に白データを取り込んでおいてく 
ださい （ P .90)。 

• 2画像目が降の撮影では、最初の撮影の設定力 S 適巧されます。 

• テレビと接続しても、液晶モニターの画像をテレビに表示し 
て撮影できません。 


各撮影モードで設定できる機能一覧 ( P .192) 



フォーカスロック (AF ロック)で撮る S 

次のような被写体は、ピントが合わないことがあります。フォーカス 
ロックで撮影してください。 

•コントラストカ啼卫端に低い被写体 
-画像中央部力啼卫端に明るい被写体 
• 高速で移動する被写体 

-ガラス越しの被写体：できるだけガラスに近寄り、反射による写り 
込みのない状態で撮影してください。 


フオーカスロック撮彰•方法1 



i 


I ピントを合わせたい被写体と同 
じ撮影距離にある異なる被写体 
をファインダー中央、または液 
晶 モニターに 表示されている AF 
枠に収める 

g シャツ ターボタンを半押しし、 
H 電子音が2回鳴るまで待つ 

I 被写体までのピントのあった距離が記 
I 憶されます 

B カメラの向きを変えて構図を決 
め、シャツターボタンをを押し 
す5 


フオーカスロック撮影•方法2 


。0に P . ボタンを押して、液晶モ 
〇 ■二夕-をっける 

g ピントを合わせたい被写体と同 
じ撮影距離にある異なる被写体 
を、 AF 枠の中に収める 
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シャッターボタンを半押しし、 
電子音が2回鳴るまで待った後、 
必 / iA ボタンを押ず 

-被写体までのピントのあった距離が記 
憶されます。 

-四が表示され、ファインダー接眼部 
横の下側のランプが黄色に点灯しま 

—す。_ 

カメラの向きを変えて構図を決 
め、撮影する 


フォーカスロックを辭除ずるには 

A / ボタンを押します。 


フォーカスロック撮影方ま]は、どの撮影モードでも撮影 
できます。 

液晶 モニターを使ってフォーカスロック 撮影をする場合、 
AiAF を[切] (P.84) にすると、中央の AF 枠1点だけが有効にな 
るので、撮影しやすいです。 

方法2は、シャッターボタンを離して構図を決められるので 
便利です。また、撮影後もフォーカスロックされたままな 
ので、同じピントですぐに次の撮影ができます。 

方法 2 のフォーカスロックは、ズームレバー、 MENU ボタン、 
D に P . ボタンを押したり、撮影モードを変更しても、解除さ 
れまず。 


就鄉叫か 
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露おを固定して撮る (AE ロック） 国司 

露出とピントを別々に決めて撮影できます。被写体と背景のコント 
ラストが極端に強いときや、逆光下での撮影などに有効です。 


ストロボは必ず图に設定し、ストロボを発光させないでくだ 
さい。ストロボが発光すると、 AE ロックが働きません。 


^ f ] D に P . ボタンを押して、液晶モ 

〇 ■二夕-をっける 


B 露出を固定したい被写体にピン 
K を合わせる 




シャツターボタンを半押しし、 
電子音が2回鳴るまで待つた後、 
回ボタンを押す 

-被写体に必要な露出量を記憶します。 

-困！力<表示されます。 


i 


B カメラの向きを変えて構図を決 
め、撮影ずる 


AE ロックを解除ずるには 

回 ボタンを巧します。 



图ボタンが外のボタンを押しても 、 AE ロックが觸除されるこ 
とがあります。 


82 



FE ロックで撮る S 

被写体が構図のどこにあっても、適正な露出でストロボ撮影ができ 
ます。 


露出を固定したい被写体にピン 
卜を合わせる 

シャツターボタンを半押しし、 
電子音が2回鳴るまで待った後、 
回ボタンを巧す 

•ストロボがプリ発光し、被写体に必要 
な露出量を記憶します。 

•回が表示されます。 


图ボタンなかのボタンを}甲しても、 FE ロックが紹除されるこ 
とがあります 


i 


カメラの向きを変えて構図を決 
め、撮影する 


FE ロックをお除するには 

回 ボタンを押します。 


DISP . 



D に P . ボタンを巧して、液晶モ 

ニターをつける 

いザタンを（何回か)巧して、ス 
K ロボを且に設定する 






が 




AF 方式を切 0 巧える 国司 

AF 機能は AiAF ( AF 枠9個）に設定されていますが、中央]点の AF に切 
り換えられます。 

液晶モニターをつけて （ p .36) AiAF を選択しても、 AF 枠は表示されま 
せんが、中央1点を選択すると AF 枠が表示されます。 


(枠なし） 

入 

撮影状況に応じて、目つの AF 枠の中からカゾラが自動的 
に AF 枠を選択してピン S を合わせます。 

□ 

切 

中央の AF 枠だけが有効になります。狙った被写体に確 
実にピントを合わせたり、構図を楽しむのに便利です。 


□は、液晶モニター上に表示されます。 


[囚（撮影)]メニューから H を 

巧百 >々 

度 ふ 

メニューの選択と設定のしかた （ P .46) 


g w •ボタンで[入]または[测 
を選ぶ 

このあと、すぐに撮影できます。 

H MENU ボタンを押す 

撮影画面に戻ります。 

3デジタルズーム使巧時は、中央1点 AF になります。 
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回測化方式を切0換える 


測光方式を切り換えて撮影できます。 



圆 

評価測光 

逆光撮影を含む一般的な撮影に適しています。 
画面内を多分割して測光します。画面内の被写 
体の位置、明るさ、順光、逆光など複雑な光の要 
素をカメラが判断し、ち被写体を常に適正な露 
出にします。 

困 

中央部重点 
平均測光 

画面中央部の被写体に重点を置きながら、画面 
全体を平均的に測光します。 

因 

スポット測光 

液晶 モニタ ー 中央部の「スポット測光枠」内を測 
光します。逆光などで被写体の周囲に強い光が 
あるときに利用します。 



回ボタンを押して、測光方式を 
切り換える 

液晶 モニター に設定した測光方式が表 
示されます。 



露出を} I 正ずる 呂哥函国居) 

逆光や背景が明るい場所での撮影で、被写体が暗くなってしまったり、 
夜景の撮影でライトが明るすぎるようなときに、露出を補正します。 


FUNC . 乂ニューから西*を選 
ぶ 

メニューの選択と設定のしかた （ P .46) 
* 現在の設定が表示されます。 



—/> ボタンで露出を補正する 

-補正量は、- 2〜+ 2の範囲で1/3段ず 
つ変更できます。 

-液晶モニターがついている場合は、液 
晶モニターの表示画像で補正結果を確 
認できます。 

-このあと、すぐに撮影できます。また、 
撮影後は再びこの画面が表示され、補 
正値を変更できます。 

FUNC . ボタンを押す 


露出補正を辭除ずるには 

補正値を「0」に戻します。 
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長妙時設定で撮る S 

暗い被写体を明るく撮影したいときは、シャツター速度を遅くして、 
撮影できます。 



I [囚（撮影)]メニューから因を 

、百百 マ、' 

度 ふ 

メニュ ーの選巧と設定のしかた （ P .46) 




•/ •ボタンで[入]を選び 、 MENU 
ボタンを押す 

撮影画面に戻ります。 



i FUNC . メニユーから阻*を選 
び、 SET ボタンを押す 

メニュ ーの選巧と量 
’現師服。 


メニューの選択と設定のしかた （ P .46) 
現在の設定力 《 表示されます。 




i — />ボタンでシャツター速度を 

、百百 マ、' 

度 aS 、 

-数値が大きい揉ど明るくなり、数値が 
ルさいほど暗くなります。 

-このあとすぐに撮影できます。また、撮 
影後は再びこの画面が表示され、設定 
を変更できます。 


FUNC. 


FUNC . ボタンを押ず 









長秒時撮影を辭除ずるには 

長秒時撮影の FUNC . メニューが表示されているときに、 SET ボタン 
を巧します。 


( I シャツター速度が遅くなると、 CCD の特性により撮影した画像に 
ノイズが増えます力 S 、 このカメラはシャツター連度が1 .3 秒より遅 
くなると、このノイズを除まする処理を行い、高画質が得られま 
す。（ただし、次の擾影までにしばらく時間がかかります。） 



• シャッター速度が遅くなるので、手ブレしやすくなります。 
液晶モニターに固（手ブレ警告)が表示されたら、=脚を使つ 
て撮影してください。 

• 意図した明るさで撮影されているかは、液晶モニターでご確 
認ください。 

• ストロボを発光すると、露出オーバーになることがありま 
す。その場合は、ストロボを图にして撮影してください。 

• 長秒時設定で撮るときは、次の設定ができません。 

-露出補正 
-測光方式 
- AEn ック 
- FE ロック 
"に0感度 [ AUTO ] 

-ストロボ[才ート][ホ目緩和才ート] 


設定できるシャツター速度について 

1 1.31.6 2 2.5 3.2 4 5 6 8101315(秒) 
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ホワイトバランスを設定ずる国^画 1](^ 

撮影時の光源に応じてホワイトバランスを設定すると、その光源に 
合った適正な色になります。 


S 

才 一 S 

カゾラが自動的にホワイトバランスを調整します。 

巧 

太陽光 

晴天の屋外で撮影するときに選択します。 

□ 

くち0 

曇天や日陰、薄暮などで撮影するときに選択します。 

巧 

電球 

電球、電球色タイプ (3 波長型）の董光灯のもとで撮影 
するときに選択します。 

团 

お光灯 

昼白色単光灯、白色堂光灯、昼白色タイプ (3 波長型）の 
華光灯のもとで撮影するときに選択します。 

固 

堂光灯 H 

昼光色董光灯、昼光色タイプ (3 波長型）の堂光灯のも 
とで撮影するときに選択します。 


マニュアル 

白紙などを使って、その撮影状況下で最適なホワイト 
バランスを設定します。 



FUNC . メニューから H * を選ぶ 

メニ ューの選択と設定のしかた （ P .46) 

* 現在の設定力、’表示されます。 



FUNC. 


! —/> ボタンで設定ずるホワイト 
バランスを選ぶ 

-因マニュアルホワイトバランスを設 
定する （ P .90) 

•液晶 モニターがついている 場合は、液 
晶 モニターの 表示画像で設定が確認で 
きます。 

-このあと、すぐに撮影できます。また、 
撮影後は再びこの画面が表示され、設 
定を変更できます。 

FUNC . ボタンを押す 




胃色効果が图陋の場合、ホワイトバランスは設定できません。 

囚マニュアルホワイトバランスを設定ずる 

白い紙やホなど、白を基準としたいものをカメラに記憶させ、その撮 
影状況下で最適なホワイトバランスを設定できます。 

特に次のような場合、] 1( 才ート）では、ホワイトバランスが調整でき 
ないことがありますので、 因 （マニュアル）で白データを取り込んで 
から、撮影してください。 

-至近距離（マクロ）で撮影するとき 
. 単一な色の被写体(空、ミ毎、森など）を撮影するとき 
-水銀灯などの特殊な光源で撮影するとき 



FUNC . 乂ニューから B * を選 
ぶ 

メニューの選択と設定のしかた （ P . 斗目） 
* 現在の設定が表をされます。 

— />ボタンで因を選ぶ 




カメラを白い紙や布に向け、 

SET ボタンを押ず 

•液晶 モニターを 使ラ場合は、中央の枠 
いっぱいに、またファインダーを使う 
場合は、画面いっぱいに白い紙やホが 
表示されるよラ構図を決めてから SET 
ボタンを押してくださし 、。 S E T ボタン 
を押すと、白データカ 《 取り込まれます。 

-このあと、すぐに撮影できます。また、 
撮影後は再びこの画面が表示され、設 
__定を変更できます。 

FUNC . ボタンを押ず 


撮影モードを OM にし、露出補正を±日にすることをおすす 
めします。適正露出でない場合(真っ黒や真っ白）は、白デー 
夕を正しく取り込めないことがあります。 

白データを取り込んだときと同じ条件で撮影してくださし、。 
条件が異なると、最適なホワイトバランスが設定できないこ 
とがあります。特に政下の条件は変更しないでください。 

-ストロボ 

ストロボは、常時発光または発光禁止にしておくことをお 
すすゆします。ストロボが赤目緩和オート/オートに設定さ 
れているときに、マニュアルホワイトバランスを設定する 
場合、白データ取り込みの際にストロボが発光したときは、 
撮影時もストロボを発光させてください。 

-に0感度 

液晶 モニターを 使い、 ズームを 最も望遠側にすることをおす 
すめします。このとき、デジタルズームは[切]にしてくださし、。 
ステイツチアシストでは、白データの取り込みはできません 
ので、あらかじめ、撮影メニューから因を選ぶ前に白データ 
を取り込んでおいてください。 


就鄉叫か 
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を効果を切り換える 呂哥函国を] 

色効果を変えて撮影できます。 


四 

効果切 

通常はこの設定で撮影します。 

因 

くっきり カラー 

コントラストと色の濃さを強調し、くっきりし 
た色合いで撮影します。 

阻 

すっきり カラー 

コントラストとをの濃さを抑え、すっきりとした 
色合いで撮影します。 

因 

ソフ h 

輪郭の強調を抑えて撮影します。 

困 

セピア 

セピア色で撮影します。 

四 

自黒 

白黒で撮影します。 


FUNC . メニューから四 i * を選ぶ 

メニューの選択と設定のしかた （ P .4 目） 

* 現在の設定が表示されます。 


•/> ボタンで色効果を選ぶ 

液晶 モニターがついている 場合は、液 
晶 モニターの 表示画像で色効果が確認 
できます。 

-このあと、すぐに撮影できます。また、 
撮影後は再びこの画面が表示され、設 
定を変更できます。 

FUNC . pn FUNC . ボタンを押す 

〇 H 
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ISO 感度を変まずる B 

暗いところで手ブレを巧えたり、スト□ボをオフにして撮影したい 
とき、あるいはシャツター速度を速くしたいときには、 ISO 感度を上 


げます。 



FUNC . 

〇 



FUNC . メニューから圆 * * を選ぶ 

メニューの選択と設定のしかた （P.46) 
* 現在の設定が表示されます。 


ボタンで感度を選ぶ 

このあと、すぐに撮影できます。また、撮 
影後は再びこの画面が表示され、設定を 
変更できます。_ 

FUNC . ボタンを押す 


¢1 ♦に0感度を上げると、画儘にノイズが増えます。きれいに撮り 
たいときは、なるべく低い感度を選んでください。 

• [ AUTO ] を選択ずると、最適な画質になる感度に設定されま 
す。また、被写体を照らすスト□ボ発光量が十分でない場合 
は、自動的に感度が上がります。 























縦横自動回輯の設定をずる 面固禍 

このカメラには SI センサーが装備されており、縦位置で撮影した画 
像は、再生時に正しい縦位置に回較して表示されます。この機能の入 
/切を設定できます。 



I [旧（設定)]メニユーから囚を 

、百 a マ、' 

度 ふ 

メニューの選択と設定のしかた （ P .46) 



MENU 

〇 



•/ •ボタンで[入]を選び 、 MENU 
ボタンを押す 

•撮影画面に戻ります。 

•縦横自動回転を[入]にすると、液晶モ 
ニター表示(情報表示あり）時、画面右 
上に且（通常）、且（ちが下）、または 
因（左が下）が表示されます。 



• このカメラは、 SI センサーにより、縦位置で構えて撮影する 
場合、上側を「天」、下側を「地」と判断し、縦位置に最適な 
フォーカス、露出、ホワイトバランス制御を行います。この 
機能は、縦横自動回窗の入/切に関係なく有効です。 

• カメラの縦•横の向きを変えると、その向きを検出する機構 
により、カメラ内部で音がすることがあります力 S 、 故障では 
ありません。 


(I • カメラを真上や真下に向けて撮影すると、正しく機能しない 
場合があります。アイコン（且）を確認し、正しく天地を判 
断しない場合は、[切]にしてお使いください。 

• 縦横自動回較の設定が[入]のときに縦位置で撮影した画像 
をパソコンに取り込む場合、取り込みに使巧するソフトウェ 
アによっては、回転結果が反映されないことがあります。 
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ファイル巧号をリセットずる@@画国(^ 

ファイル番号の設定方法を選択します。 

新しい SD 力ードを入れるたびにファイル番号が初期値 （100-' 
入 000 1) に戻ります。記録済みの SD 力ードを入れたときは、続き 
の番号になります。 

最後のファイル番号が記憶され、新しい SD 力ードを入れても続 
パ きのファイル番号になります。 



[田（設定)]メニユーから圆を 

、百百 マ、' 

度 aS 、 

メニューの選択と設定のしかた （ P .46) 



•/ •ボタンで[入]または[切] 
を選び、 MENU ボタンを押す 

撮影画面に戻ります。 
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番号リセット機能を[切]で撮影すると、ファイル番号が重複し 
ないため、パソコンでまとめて管理するよラな場合に便利です。 

ファイル 番号および フォル ダ番号に ついて 

撮影した画像には、日001〜9900までのファイル番号が割り振 
られ、各フォルダには、10日〜998までの番号が割り振られま 
す。（下2巧が99のフォルダは作られません。） 


口 

100 \ 00010002 0099 0100 

口 

101 \ 01010102 0199 0200 


口口 

198 \ 9801 

1 _ 1…1 _ 1 1_1 

9802 9899 9900 

1下二おが99のフォルダは作られません。1 

口 
200 \ 

口 

■ 0001 

1_■■-1 _ 1 LJ 

0002 0099 0100 


ファイル数について 


ひとつのフォルダに1日0画像ずつ保をされます。 

なお、連続撮影やスティッチアシストで撮影した画像は、必ず 
ひとつのフォルダに保をされるため、フォルダ内に101画像が 
上保をされることがあります。また、他のカメラで撮影したり、 
パソコンから画像をコピーすると、ひとつのフォルダ内に] 01 
画像が上を保をできますが、2001が上の画像が保ちされてい 
るフォルダ内の画像は、このカメラで再生できませんのでごを 
意ください。 



再生 


1画像ずつ見る（シングル再生） 画 


モードダイヤルを因（再生）に 
する 

最後に撮影した画像が表示されます。 


—/—ボタンで表示画像を切り換 
える 

•ポタンで前の B 像、•ボタンで次の 
画像を表示します。ボタンを巧し続ける助 
と早く進みます。ただし、表示される画 g 
像は粗くなります。 か 
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B I / I /—/— ボタンで上下左右方向 
の表示位置を変更する 


化大表示を解除ずるには 

ズーム レバーを H 側に押します。 

Q 動画、インデックス再生時は、化大表示できません。 


a 化大して見る 


画 



ズームレバーを Q 側に巧す 

-画像が最大約 ] 日倍まで拡大して表示 
されます。 

- SET ボタンを押しながら、 ズームレバー 
を a 側に押すと、画像が約 之5 倍一約己 
倍^約10倍の順に拡大表示されます。 

- SET ボタンを押しながら ズームレバー 
を 且 側に押すと、約 5 倍一約 2.5 倍一 
通常の順に戻ります。 


表示位置の目ま 
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己 9 画像ずつまとめて見る(インデックス再を）@ 



ズームレバーを M 側に押す 

9画像ずつまとめて表示されます。 


遵お画像 


お因 

，甲， 



動画 I 

B !/,/—/> ボタンで選択画像を切 
り換える 


シングル再生に戻るには 

ズームレノく一を〇側に押します。 


助 


巧 


か 
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9 画像ずつ表示を切り換える 




ジャンフバー 


f ] インデックス再生時に、ズーム 
■ レバーを H 側に巧す 

I ジャンプバ-が表示されます。 





ボタンで前または次の9面 
像に切り換える 


SET ボタンを押しながら、—/—ボタン 
を押すと、最初または最後の9画像を表 
します。 


インデックス再生に戻るには 

ズームレバーを a 側に押します。 
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動画を見る 

If ! で撮影した動画を再生します。 


画 


〇インデックス再生のときは、動画は再生できません。 



—/ •ボタンで動画を選ぶ 

BBS の表示されている画像が動画で 
す。 



で 


音重レへル 


動画再生パネル 



SET ボタンを押す 

-動画再生パネルが表示されます。 

- 1/ f ボタンで音量を調節できます。 







•/• ボタンで n (再生）を選び、 
SET ボタンを押ず 

•動画と音声が再生されます。 

-再生が終了すると、最後のフレームが 
表示されたままで停止します。そのが 
態で SET ボタンを押すと、動画再生パ 
ネルが表示されます。再度 SET ボタン 
を巧すと、最初のフレームから再生さ 
れます。 


再生の一時停止/再開 

SET I 再生中に、 SET ボタンを巧す 

◎ Bs 生を-時停止します。再度ポタンを押 

B すと 再開します。 
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動画再ちパネルの操作 



再生したい動画を選び、 SET ボ 
タンを押す (P.101) 

動画再生パネルが表示されます。 

ボタンで次のいずれかの操 
作を選び、 SET ボタンを押す 

シングル再生に戻る 
(MENU ボタンを押しても、シング 
ル再生に戻ります） 

再生 

最初のフレームを表示 
フレーム戻し （ SET ボタンを巧し続け 
ると巻き戻ります） 

フレーム送り （ SET ボタンを巧し続け 
ると早送りします） 

最後のフレームを表示 
動画編集モードに切り換える 
( P .104) 


テレビで動画を再生するとき^^音量は、テレビで調節してくだ 
^ さい （ P .150)。 


パソコンで 動画を再生するとき、 パソコンの 性能によって 
は、画像がコマ落ちしたり、音声が途切れる場合があります。 
他のカメラで撮影した動画などは、再生できない場合があり 
ます（「メ ツセー ジ ー覧」 （ P .1 66))。 


助 wt - か 


103 




l / f ボタンで D ( 再生）を選び、 
SET ボタンを押ず 

-仮編集された動画が再生されます。 

-再生中に SET ボタンを押すと停止しま 
す。 

l / f ボタンで®(保を）を選び、 
SET ボタンを押ず 

囚を選ぶと動画編集を中止し、動画再 
生パネルに戻ります。 


l / f ボタンで圆または國を選 
び、 — ボタンで削除する位置 
を指定する 

画：前部から肖り除する 
國：後部から肖!]除する 
I :編集位置 


¢1プロテクトされている動画、撮影時間が1秒未満の動画は編集 
できません。 


wm 


動画編集モードに切り換える 

-動画再生パネルの操作 （ P .103) 

• 動画編集パネルと動画編集バーが表示 
されます。 


動画を編集ずる 国] 

動画再生パネルで因（編集）を選ぶと、撮影した動画の前部または 
後部の不要な部分を削除できます。 
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o 


—/• ボタンで[新規保を]または 
[上書き保河を選び、 SET ボタ 
ンを押す 

-[新規保を]:編集した画像に新しい 
ファイル名を付けて保存します。編集 
前の データは 残ります。 

-[上書き保存]:編集前の画像と同じ 
ファイル名で保をされます。編集前の 
データは 残りません。 

• SD 力ードの空き容量が足りないときは、 
上書き保をしかできません。このときは、 
動画編集バーのカウンターに▲が表:さ 
れます。 



• 編集した動画の最少時間は1秒です。 

• 編集した動画を保をするとき、約3分かかることがあります。違 
中でバッテリーがなくなると、編集した画像が保をできないこ 
とがありますので、動画を編集するときは、フル充電のバッテ 
リーあるいは AC アダプターキット ACK 90 日(別売）の利用を 
おすすめします ( P .170)。 



助 

か 
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回輯して表示ずる 画 

時計方向に90度、270度に回転して表示します。 



元画像 90度 270度 





—/— ボタンで回転する画像を選 
び、 SET ボタンを巧す 

SET ボタンを押すごとに、90度一270度 
一元画像が表示されます。 


jpu E MENU ボタンを押す 

。 ■ メこユ - B 面に戻ります。もう-度 MENU 

I ボタンを押すと、再生画面に戻ります。 
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o •動画は回較できません。 

•カメラで回昆した画像をパソコンに取り込む場合、取り込み 
に使巧するソフトウェアによっては回窗結果が反映されな 
いことがあります。 



• 画像を回昆したあとで、拡大することもできます （ P .98)。 

• 縦横自動回転の設定 （ P .94) が[入]のとき、縦位置で撮影した 
画像をカメラの液晶モニターに表示すると、画像は自動的に 
縦位置に回拉して表示されます。 


音声 X モを付ける 画 

画像の再生中（シングル再生、インデックス再生、拡大再生）に、最長 
60秒の音声メモを付けることができます。音声データは WAVE 形式 


で保をされます。 





—/> ボタンで音声メモを付ける 
画像を選び、 SET ボタンを押す 

音声メモパネルが表示されます。 



I —/• ボタンで □ を選び、 SET ボ 
タンを押す 

-録音が始まり、録音時間と録音可能時 
間が表示されます。カメラのマイクに 
向かって音声を発してください。 

-録音中に SET ボタンを押すと停止しま 
す。引き続き録音するときは、もう一度 
SET ボタンを押します。 

• 1画像につき、合計が60秒に達するま 
で録音を追加できます。 

-囚を選び、 SET ボタンを押すと、一つ 
前の画面に戻ります。 
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再生画面に戻るには 

MENU ボタンを（何回力う巧します。 







音声メモの付いた画像を表示し 
(前ページ)、 SET ボタンを押す 


’液晶モニター表示にしたときに、0の 
表示されている画像が音声メモの付い 
た画像です。 

’音声メモパネルが表示されます。 


— />ボタンで D または Eg を選 
び、 SET ボタンを押ず 


口谓 生） 

. 音声/モが再生されます。再生中に SET ボ 
タンを押すと停止します。引き続き再生す 
るときは、もう一度 SET ボタンを押します。 
- 1/ f ボタンで音量を調節できます。 

m (消去） 

• 確認の画面が表示されます。—/>ボタン 
で[消去]を選んで SET ボタンを巧します。 


鑛 


助 

f# 

か 


-時停止中に □ (停止）を選んで 、 SET 
ボタンを押すと、音声メモの再生が最初 
に戻ります。 




• 動画には音声メモを付けられません。 

• SD 力ードの容量がいっぱいになると、「力ードがいっぱい 
です」のメッセージが表示されて録音できません。 

• 画像に互換性のない音声ファイルが添付されている場合は、 
録音、再生はできません。録音、再生をしよラとすると、「互換 
性のない WAVE です」のメッセージが表示されます。なお、不 
明な音声データはこのカメラで削除できます。 

• プロテクトされている画像の音声メモは消去できません。 


[田（設定）]メニューでも、音声メモの音量を調節できます 
( P .159)。 



l/f ボタンで[スタート]を選び、 
SET ボタンを巧ず 

スライドシヨーが開始されます。終了す 
るとスライドシヨーメニユー画面にお 
ります。 


スライドシヨーを始める 

SD カード内の全画像または選択した画像を自動再生します。 

スライド シヨーの 画像指定は DPOF(Digital Print Order Format) 
に準拠しています （ P .135)。 


全画像 

SD 力ード内のすべての画像を順に再生します。 

シヨー 1 〜シヨー 3 

各 シヨーでマー クされている画像を順に再生し 
ます ( P .1 13)。 


SET 

〇 


' O ' 


[◎(再生)]メニユーから回を 
I 選び、 SET ボタンを押す 

. メニユーの選がと設定のしかた （ P .46) 

-スライド シヨーメニューが 表示されま 
す。 


•/I ボタンで[スライド]を選び、 
•/— ボタンで、[全画像]、[シヨー 
1 ] 〜I：シヨー 3] のいずれかを選 
ぶ 

[シヨ ー ]]〜 [シヨ ー3] で 再生する画像を 
I 選ぶ方法は、 P .1 13の手順3が降をご覧 
ください。 





画像を自動再をずる(スライドシヨー） 画 


■•巧 


■盤 - r か 
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MENU 

O 


巧 MtNU ホ 

I メニュ-画国 
■ ボタンを押 1 


NU ボタンを押ず 


ュー画面に戻ります。もう一度 MENU 
ボタンを押すと、再生画面に戻ります。 



•動画は、設定した再生間隔にかかわらず、記録した時間で 
再生されます。 

•スライドショーで自動再生中は、節電機能は働きません 
(P.35 )。 


スライドショーの一時停止/再開 


SET 

〇 

ボタンを押ず 

1スライドシ 3 -を-時停止します。再度 
■ SET ボタンを押すと再開します。 

画像の送り/房し 

⑤ 

1—/ ■►ボタンを押す 

1前または次の画像を表示できます。ボタ 
■ ンを押し続けると早く進みます。 

スライドショーの中止 

MENU 

〇 

|1^ ENU ボタンを押す 

1スライドシヨ-が中止され、スライド 
1ショ—メニュ—が表示されます。 
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再生ずる画像を 選ぶ 

スライドシヨーで再生したい画像だけをマークし、[シヨー 1] から 
[シヨー 3] に保をします。最大998画像まで指定でき、選択した順番 
に自動再生されます。 





スライド シヨー メニユーを表示 
する 

スライド シヨーを 始める （ P .1]1) 


4/1 ボタンで[スライド]を選び、 
— />ボタンで 、[ショー！]〜 
[ショー 3] のい ずれかを選ぶ 

すでに画像指定されているショーには、白 
いチ エツ クマークが表示されています。 


1/1ボタンとボタンで陋像 
指定]を選び、 SET ボタンを巧す 





a 再生ずる画像を選ぶ 

- —/> ボタンで画像を選び、 t / f ボタン 



で選択または選択を解除します。選択し 
た画像には、選択順の番号と白いチェッ 
クマーク（田）が表示されます。 

-ズームレバーを M 側に 巧して、 イン 
デックス再生 (3 画像表示）に切り換え 
ても、同じ方まで選択できます。 

•インデックス再生時に、 SET ボタンを 
巧すと、[全画像指定]または[全画像解 
除]が選べます。選ぶときは、 1/ f ボタ 
ンで項目を選び、 SET ボタンを押しま 
す。 

MENU ボタンを押ず 

画像指定が終了します。再度押すと再生 

メニューの画面に戻り、さらに押すと再 

生画面に戻ります。 


再生間隔やリピート設定をずる 

再生間隔やリピート設定をします。 


固 

再生間隔 

スライドシヨーで]画像を表示する時間を指定しま 
す。3〜10秒、1己秒、3日秒、手動を指定できます。 

田 

リピ ー K 

スライドシヨーが一巡したら終了するか、繰り返し 
再生するかを設定します。 


スライド シヨー メニユーを表示 
する 

スライド シヨーを 始める （ P .1]1) 
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•/ •ボタンで [ 設定]を還び、 
SET ボタンを巧す 


»/|ボタンで固または田を選 
び、—/—ボタンで設定したい内 
容を選ぶ 
^ (再生間隔） 

I 再生時間を選びます。 

田 （リピート） 

[入]または[切]を選びます。 


MENU ボタンを巧す 

設定が終了します。再度巧すと再生メ 
ニューの画面に戻り、さらに押すと再生 
画面に戻ります。 



• 画像によっては、設定した時間と多少異なる再生間隔で再生 
されることがあります。 

• 同捆されているソフトウェアを使巧すると、スライド シヨー 
の編集が簡単に行えます。 




画像をプロテクトずる 画 

大切な画像を誤って消ましないように、プロテクトを設定できます。 



-の選巧と設定のしかた （ p . 4 6) 


I [回(再生)]メニユーから H を 
選び、 SET ボタンを押す 

メニユーの 選巧 



g —/ •ボタンでプロテクトしたい 
画像を選び、 SET ボタンを押す 

-プロテクトを設定した画像には、因が 


表示されます。 

• ズームし バーを M 側、 Q 側に押してシ 
ングル再生とインデックス再生を切り 
換えても指定できます。 


〇 



MENU E MENU ボタンを押ず 

〇 ■再生メ ニ ュ-に戻ります。再度押すと、 

1再生 u 面に戻ります。 


プロテクトを解除ずるには 

手順1の後、プロテク h を解除したい画像を選び、 SET ボタンを巧し 
ます。 


〇 SD カードを初期化すると、プロテクトした画像も消去されま 
す。ごミ主意ください。 
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モードタイヤルを因（再生）に 
する 


— ボタンで';肖去したい画像を 
選び、输ボタンを押す 


— /•ボタンで [ 消去]を選び、 
SET ボタンを巧ず 

ミ肖ちを取り;'肖すときは、[キャンセル]を 
選びます。 
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41 • ミ肖ちした画像は復元できません。十分に確認してから;'肖まし 
てください。 

• プロテクトされている画像は;'肖まできません。 


输1画像ずつ消去ずる 国] 


おま 


r 皿ホ叫か 



を画像を消去ずる 直) 


(I • 消去した画像は復元できません。十分に確認してから消去し 
てください。 

• プロテクトされている画像は消まできません。 





〇 



ボタンで[〇のを選び、 SET 
ボタンを押ず 

全消去を取り消すときは、[キャンセル] 
を選びます。 


118 






SD 力ードを初期化ずる @@居]画 

新しい SD カードをお使いになるときは、次の方法で初期化します。 


〇 


初期化すると、 SD カードに記録された画像（プロテクト画像も 
含む）だけでなく、すべてのデータが消まされますので、ごミ主意 
ください。 


[旧（設定)]メニューから圆を 
選び、 SET ボタンを押ず 

メニューの選択と設定のしかた （ P .46) 


—/• ボタンで[〇のを選び、 SET 
ボタンを押す 

•初期化を取り消すときは、[キャンセ 
ル]を選びます。 

-初期化するとき、お使いの SD 力ードの 
容量よりも少ない数値が表示されます 
力 《、 SD 力ード、またはカメラの故障で 
はありません。 



国 


力六ラが正しく動作しないときは、 SD 力ードが壊れている可能性 
があります。初期化すると正しく動作する場合もあります。 

キヤノン製が外の SD 力ードで正しく動作しないときは、初 
期化すると正しくお使いになれることがあります。 

他の力^ラやパソコン、周辺機器で初期化した SD 力ードを使巧す 
ると、正しく動作しない場合があります。その際は、この力^ラで 
初期化してくださし、。正しく初期化されないときは、電源を切って 
から、 SD 力ードを入れ直し、再度初期化してください。 
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I おか叫か 






プソントについて _ 

このカメラをカメラダイレクト巧応プリンターに P シリーズ、別売）*1、 
またはカゾラダイしクト対応巳」プリンタ（別売）とケーブルで直接つな 
ぎ、 SD 力ード内の画像を力ラのボタン操作だけで簡単にプリントで 
きます（ダイレクトプリント）。また、あらかじめカメラでプリントする 
画像や枚数などを設定 （ DP 0 F *2 プリント指定）しておけば、 SD カード 
をラボプリントサービスにお持ちいただくだけで、指定どおりにプリン 
卜されるので、大変便利です。 

*1 カメラダイレクト対応の CP プリンターには、ダイレクトプリンターマーク^が 
付いていまず。 

*2 Digital Print Order Format の略 
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II 


■ 


DPOF プリン K 指定 

• プリントする画像を選ぶ （ P .13 5 ) 

▼ 

• プリント枚数をまめる （ p . l 36、 p . l 37) 

▼ 

• プリントスタイルを設定する （ P .138) 

. スタンダード/インデックス /両方 
-日付:入/切 
•フアイル番号：入/切 

DPOF 送信指定 

• パソコンに取り込む画像を決める （ P .144) 


ダイレクトプリント時のプリント設定 

• プリント枚数を設定する （ P .130) 

▼ 

• プリントスタイルを設定する （ P .130) 

•画面設定： ] 画面/分割画面 

(カメラダイレクト対応プリンターに P シリーズ ）) 
.ぺーパー: L 判、 2 L 判、はがき、 A 4、 力ード 

(カメラダイレクト対応 BJ プリンタ） 

•フチ：あり/なし 
-日付:入/切 
▼ 

•プリント領、域を設定する（トリミングする） （ P .133) 


このカメラで使えるカメラダイレクト対応プリンター (CP シリーズ） 
については、システムマップでご確認ください。（また、このカメラで使 
えるカメラダイレクト対応 BJ プリンタについては、カメラユーザーガ 
イド裏表紙に記載されているホームぺージや BJ プリンタ総合カタロ 
グでご確認いただく力、、キヤノン販売お客様ご相談センターにお問い 
合わせくたさい。） 


乂了 •が爾碟神叫か 










プリントについて(つづま） 

プリント乂ニューの選択と設定のしかた 

プリント関連の設定は、プリントメニューを使って操作します。 
プリントメニューを使った操作は下図のよラに行います。 


ダイレクトプリントの場合 

モードダイヤル囚 



DPOF 設定の場合 

モードダイヤル因 
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Q メニューの表示/非表示を切り換えます。 
- O ^ i 項目、設定内容を選びます。 


〇 


項目、設定内容を確定しまず。 


iX SET 

♦ (:- 〇 - ■ 〇 


’スタイル 


•枚数 ( P .130) 


-画面設定 ( P .130) 
-ぺーパー ( P .131) 
フチ ( p . l 30、 p . l 31) 
日付 ( p . l 30、 p . l 31) 


トリミング （ P .133) 



’画像指定一枚数 ( P .135) 


-設定¬ 


-プリント タイプ ( P .1 38) 
—日付 ( P .138) 

—フアイル番号 （ P .138) 


-リセット ( p .140) 


7 _J 乂ア•化爾雜神叫か 
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プソンターを接続ずる 

カメラダイレクト対応プリンタ ー( CP シリーズ、別売）、またはカメ 
ラダイレクト対応 BJ プリンタ（別売）とカメラを接続すると、簡単な 
操作で、きれいに、しかも素早くプリントできます。また、 DPOF のプ 
リント設定でプリントできます。カメラをカメラダイレクト対応プ 
リンター ( CP シリーズ）またはカメラダイレクト対応巨」プリンタに 
接続します。 

( I カメラをプリンターに接続する場合、カメラの電源には、 AC ア 
ダプターキット ACK 900(別売）をお使いになることをおすす 
めします。バッテリーをお使いになるときは、フル充電された 
バッテリーをお使いくださし、。プリントする際は、バッテリー 
の残量に ごミ主意ください。 



• このカメラで使えるカメラダイレクト対応プリンターに P 
シリーズ）は同捆のシステムマツプでご確認ください。 

• ペーパーやインクカセツトの取り付けかたは、プリンターの 
使巧説明書をご覧ください。 
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カゾラタイレクト対応プリンター ( CP シリーズ)に 
接続ずる 

プリンターには、ダイレクトインターフエースケーブルが2本同捆さ 
れています。このカメラと接続するときは、コネクターに 
クがついているケーブル （ D 1 F -100) をお使いください。 


コンセント/ 



D に tAL 端子 



ダイレクトイン 
ターフ； L — スケー 
ブル ( DIF -100) 


メインスイツチを巧して、カメ 
ラの電源を切る 


プリンターに電源ケーブルを接 
I 続し、電源プラグをコンセント 
に差し込むか、プリンター用の 
充電式バッテリーを取り付ける 

充電式バッテリーがお使いになれるか 
どう力、は、プリンターによって異なりま 
す。プリンターに同個されているユー 
ザーガイドもお読みください。 


タイレクトインターフエース 
ケーブルで、プリンターとカメ 
ラを接続する 

カメラの DIGITAL 端子に接続するとき 
は、端子カバーの上端に/ n をかけて開き、 
カチッと音がするまで押し込みます。 
(コネクターの 「々」マー クカ《、カメラの 
背面側になるようにしてください。） 


プリンターのメインスイツチを 
巧して、電源を入れる 

力ードフォ[-プリンター CP -1 日をお使 
いのときは、手順2でプリンターに電源 
ケーブルを接続した時点でプリンター 
の電源が入ります。 
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置.^^ ■モ-ドダイヤルを 因 （再生）に 


緑色のパワーランプが点灯する 
まで、メインスイツチを巧す 

プリンターが正しく接続されると、 
因が表示されます。 




パワーランフ 
カメラダイレクト対応 
フりンタ ー( CP シリーズ)接続時 


山 


BJ プリンタに接続ずる 


お使いの BJ プリンタがカメラダイレクトに対応しているかど 
うか、また接続ケーブルや、 BJ プリンタ全般に関することは、巨 J 
プリンタに同栖されている使巧説明書も合わせてご覧ください。 


D に ITAL 端テ 

;訂 BJ プリンタへ 



接続ケーブル 



メインスイツチを押して、カメ 
ラの電源を切る 

BJ プリンタに電源ケーブルを接続し、 
電源プラグをコンセントに差し込ん 
だあと、 BJ プリンタの電源を入れる 

接続ケーブルでカメラと BJ プリ 
ンタを接続する 

カメラの D に 1 TAL 端子に接続するとき 
は、端子カバーの上端にぶをかけて開き、 
カチッと音がするまで巧し込みます。 
(コネクターの 「 Canon 」 がカメラの前面 
になるよラにしてください。） 






パワーランフ 

カメラダイしクト対応 
BJ プリンタ接続時 

山 


a モードダイヤルを因（再生）に 
する 


緑色のパワーランプが点灯ずる 
まで、メインスイッチを押す 

BJ プリンタが正しく捏病されると、巧が 
表示されます。 


• 操作パネルのある巨」プリンタをお使いのとき、カメラと接続 
した場合、 BJ プリンタの操作パネルからのプリントはできま 
せん。 

• プリンターの接続時、次の操作はできません。 

-動画再生 

- SET ボタン+ MENU ボタンを使った言語の設定 
•プリンターとの接続を解除すると、液晶モニター左上の因、 
または巧が消え、通常の再生モードになります 
• カメラとプリンターのケーブルを取り外すときは、次の手順 
で操作してください。 

1. プリンター側のケーブルを取り外す 

2. カメラの電源を切る 

3. カメラ側のケーブルを取り外す 

カメラの D に 1TAL 端子からケーブルを取り外すときは、必 
ずコネクターの側面を持って引いてください。 



が 

爾 

规 

糾 

か 
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プソントずる 

* カメラダイレクト対応プリンターに戸シリーズ)接続時の画面例を使用していま 
す。 BJ プリンタ接続時は[スタイル]の一部が異なります。 

シングル再生またはインデックス再生中の画像をプリントします。 



| —/>ボタンでプリントする画像 
を選び、 SET ボタンを押す 




必要に応じてプリント枚数、プ 
リントスタイル、プリント領域 
(トリミング)を設定する 

-プリント枚数を設定する （ P .130) 

-プリントスタイルを設定する （ P .130) 
•プリント領域を設定する（トリミング 
する） （ P .133) 




l / f /— />ボタンで[プリント]を 
選び、 SET ボタンを押す 

-操作を取り消すときは、[キャンセル] 
を選びます。 

•プリントが開始され、正常に終了する 
と再生画面に戻ります。 
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o 動画はプリントできません。 

胃プリントを中止するとき 

^ • プリント中に SET ボタンを巧します。確認の画面力 《 表示され 
るので、—/•ボタンで [0K] を選び、 SET ボタンを巧します。 

-カメラダイレクト対応プリンターに P シリーズ） 

プリント中の画像のプリントは中止できません。次のプリ 
ントから中止され、再生画面に戻ります。 

-カメラダイレクト対応 BJ プリンタ 

プリントが中断され、プリント中のペーパーは排紙されます。 

エラーが発生したとき 

• プリント中、何らかのエラーが発生したときは、エラー画面 
が表示されます （P.1 68、 P.1 69)。*/*ボタンで[中山また 
は南開]を選び、 S ロボタンを巧します。 （BJ プリンタの場 
合、エラー内容を解決すると、自動的にプリントを再開しま 
す。） 

-カメラダイレクト対応プリンターに P シリーズ） 

エラーの内容によっては、[再開]が表示されないこともあ 
ります。その場合は、[中止]を選びます。 

-カメラダイレクト対応 BJ プリンタ 
-エラーの内容によっては、[続行]と[中止]が表示されます。 
.操作パネルがある巨」プリンタでは、巨」プリンタの操作パ 
ネルに、エラー番号が表示されます。エラー番号に対応し 
た対処方法については、巨」プリンタの使巧説明書をご覧 
ください。 
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プリントの設定をずる(ダイレクトプリント時） 

プリント枚数を設定ずる 

再生面面で SET ボタンを押し、 
•パボタンで[枚]を選ぶ 


—/— ボタンで枚数を設定する 

最大99枚まで指定できます。 


プリントスタイルを設定ずる 

次の内容を設定できます。 

力 X ラダイレクト対応プリンター （ CP シリーズ) 



圍]画面 

ぺーパー1枚に]画像をプリントします。 

a 画面設定 

画分割画面* 

ぺーパー1枚に同一の画像を8画面プリン 
卜します。 

a フチ 

H フチなし 

ペーパーいっぱいにプリントします。 

國フチあり 

フチをかけてプリントします。 

图日付 

曰かを入れてプリントします。 


* カードサイズのペーパーにプリントするときのみ設定できます。 
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カメラダイレクト対応目 J プリンタ 


因ぺーパー 

ぺーパーサイズを、 L 判、 2L 半I」、はがき、 A4、 
力ードから選べます。使巧できるぺーパー 
については、 BJ プリンタの使用説明書を ご 
覧ください。 

a フチ 

H フチなし 

ペーパーいっぱいにプリントします。 

國フチあり 

フチをかけてプリン[-します。 

图日付 

日付を入れてプリン S します。 



カメラダイレクト対応プリンター （CP シリーズ）をお使いの場 
合、 [分割画励では、日付とフチは設定できません。（日付切、フ 
チなしでプリントされます。） 


SET 



SET 

〇 



再生画面で SET ボタンを押し、 
1/1ボタンで[スタイル]を選び、 
SET ボタンを巧す 



化 

爾 

规 

糾 
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プリント領域を設定ずる（トリミングずる) 

画像の一部分をプリントできます。 



•トリミング枠の形がは、プリントスタイル（画面設定、ペー 
パー、 フ チ、 日付）で決まります。トリミングする前に、プリン 
トスタイルを設定してください （P.130) 。 

• トリミングはカメラの液晶モニターで確認しながら行って 
くださし、。テレビを使巧すると、トリミング枠を正しく表示 
できないことがあります。 


JET R 再生画面で SET ボタンを押し、 

〇 H 1/1ボタンで[トリミング]を 選 

/^\ ■び、 SET ボタンを押す 

I 。〇。1 ■ 



'■ ■ B トリミングする 

mi , 

トリミング梓 

トリミング枠の大きさを変更ずる 

-ズームレバーを a 側または [=： 側に 
巧します。 

-トリミング枠は、最ルで表示画面のほ 
ぼ半分、最大で表示画面とほぼ同じ大 
きさまで調整できます。 

•トリミング枠が最大のとき、さらに 
ズームレバーを因側に巧すと、トリ 

魏 

ミングは解除されます。 

-トリミングで画像を拡大プリントする 
と、拡大率によってはプリントの画質 
が粗くなります。このとき、カメラダイ 
レクト対応プリンター （ CP シリーズ） 
をお使いの場合は、トリミング枠がホ 
く表示されます。 

/ つ' \ 

トリミング枠の位置を指定する 

f-OH 

1/1/— />ボタンでトリミング枠を移動 
します。 

DISP . 

トリミング枠を回転する 

〇 

D に P . ボタンを押してトリミング枠を 
回較し、縦横を変更できます。 

SET 

〇 

3 SET ボタンを巧し、設定を終了 
1する 


(I • すでにトリミングが設定されている画像の場合は、設定され 
たトリミング枠が表示されます。 

• トリミングは、1画像にのみ設定できます。 

• トリミング設定は、が下の操作を行うと解除されます。 
- MENU ボタンを押す 
-他の画像にトリミングを設定する 

-プリントモードを終了する（カメラの電源を切る、モードを 
変更する、ダイレクトインターフェースケーブル、または接 
続ケーブルを取り外す） 

-トリミング枠が最大のとき、さらにズーム レバーを 因側 
に巧す 



DPOF のプソント指定 


SD カードに記録されている画像の中から、プリントする画像や枚数 
をあらかじめカメラで指定できます。カメラダイレクト対応プリン 
ター （CP シリーズ）や、カメラダイレクト対応 BJ プリンタに一括でプ 
リントするときや、ラボプリントサービスにミ主文するときに大変便 
利です。 

プリントずる画像を選ぶ 

画像の指定には、次の2つの方法があります。 

-1画像ずつ指定する 

- SD カード内のすべての画像を指定する（プリント枚数は各画像に 
つき]枚です。） 

[回（再生)]メニューから固を 
選び、 SET ボタンを押ず 

メニューの選巧と設定のしかた （ P .46) 


— /•ボタンで[画像指定]を選 
び、 SET ボタンを押す 


7 乂了 •が嚇赃神叫か 


SET 





1 画像ずつ指定ずるとき 



I プリントする画像を選ぶ 

圈（プリントタイプ）の設定 ( P . 1 38) に 
よつて指定方法が次のよラに異なりま 
も 

国{スタンダード）/国團师方） 



ボタンで画像を選び、 1/ f ボタン 
でプリン h 枚数を指定します。（最大99 
枚まで） 

国（インデックス） 


インデックスプリントの選択 


ffftmi 


ボタンで画像を選び、1/1ボタン 
で指定、指定解除を行います。指定され 
ると、チェックマークが付きます。 



MENU 

〇 


ズームレバーを K 側に押してインデッ 
クス再生 （3 画像表示）に切り換えても、 
同じ方まで指定できます。 


i MENU ボタンを押ず 

プリント指定メニューに戻ります。再度 
押すと再生メニューに戻り、さらに押す 
と再生画面に戻ります。 
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SD 力ード内のすべての画像を指定するとき 

ズームレバーを K 側に押す~ 

インデックス再生 （3 画像表示）に切り換 
わります。 


SET ボタンを押す 


l / f ボタンで[全画像指定]を選 
び、 SET ボタンを押す 

•すべての 画像に対して]枚ずつプリン 
卜指定されます。 

. プリントタイプが国（スタンダード） 
/国国（両方)の場合、各画像のプリ 
ント枚数を変更できます。團（イン 
デックス）の場合は、プリント指定が解 
除できます。 

•[ 全指定解除]を選ぶと、すべての指定 
_を解除できます。 

MENU ボタンを押す 

プリント指定メニューに戻ります。再度 
押すと再生メニューに戻り、さらに巧す 
と再生画面に戻ります。 


4) • DPOF 対応の他のカメラでプリント指定された SD 力ードの 
場合、 A が表示されます。このカメラでそれらのプリント 
指定を変更すると、設定ミ斉みのプリント指定は、すべて書き 
換えられます。 

•プリン ター またはラボプリント サービスに よっては、指定内 
容が反映されないことがあります。 

• 動画はプリント指定できません。 



7 乂了 •が嚇赃神叫か 
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• 撮影日時の古い画像から順にプリントされます。 

• 最大998画像まで指定できます。 

• [プリン h タイプ]が耐方]の場合、プリント枚数は指定でき 
ますが、[インデックス]の場合は指定できません。[インデッ 
クス]は]枚のみプリントされます。 

• 同捆されているソフトウェアでもプリント指定ができます。 


プリントスタイルを設定ずる 

プリントする画像を選んでから、プリントスタイルを指定してくだ 
さ し、。 次の内容を設定できます。 



因 スタンダード 

ぺーパー1枚に]画像をプリン S します。 

圈プリント 
タイプ 

画 インデックス 

画像を縮、してインデックス形式でプリン 
S します。 


因團 両方 

スタンダードとインデックスの両方をプリ 
ントします。 

图日付 

曰かを入れてプリントします。 

闘ファイル番号 

ファイル番号を入れてプリントします。 



n 

[回(再生)]メニユーから固を 

巧。 ■ 


選び、 SET ボタンを押す 

言 MS 1 ■ 

♦ 3.W の ！!- ■ 


メニューの選択と設定のしかた （p. 4 6) 

懸口’一 



SET 



〇 
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i / f ボタンで圈、因、 a のいず’ 
れかを選び、 — />ボタンで設定 
したい内容を選ぶ 
圈 （プリントタイプ） 

[スタンダード]、[インデックス]、[両 
方]のいずれかを選びます。 

图 （日付） 

[入]または[切]を選びます。 

3 (ファイル香号） 

[入]または[切]を選びます。 


MENU ボタンを押ず 

プリント指定メニューに戻ります。再度 
押すと再生メニューに戻り、さらに巧す 
と再生画面に戻ります。 


日付は、[日付/時刻]で設定した日付スタイルでプリントされ 
ます （ P .30)。 


プリントタイプが[インデックス]の場合、[日付]と[ファイル 
番号]を同時に設定することはできません。 
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•/ •ボタンで隙定]を選び、 
SET ボタンを巧す 


国 

な 
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プリントの設定をリセットずる 

画像のプリント指定をすべて解除し、プリントタイプを[スタンダー 
ド]、日付を[切]、ファイル番号を[切]に戻します。 




[回(再生)]メニユーから固を 
選び、 SET ボタンを押ず 

メニュ ーの選巧と設定のしかた （ p . 4 6) 


—/— ボタンで[リ セツ ト]を選 
び、 SET ボタンを巧す 


— /•ボタンでにのを選び 、 SET 
ボタンを巧す 

操作を取り;'肖すときは、[キャンセル]を 
選びます。 
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SET 

o 



i l / l /—/> ボタンで [ OK ] を選び、 
SET ボタンを押ず 

プリントが開始され、正常に終了すると 
再生画面に戻ります。 


(I • 日付をプリントする場合は、前ぺージの手順2の[設定]で[日 
付]を[入]にします。前ページの手順3の[スタイル]では、[日 
付]の設定はできません。なお、プリントタイプが[インデッ 
クス]の場合、手順2で[日付]を[入]に設定しても、日付はプ 
リントされません。 

• プリントタイプで[両方]を設定すると、カメラ上では、[日 
付]、[ファイル番号]ともに[入]の設定ができます。ただし、 
この場合、[インデックス]プリントには、[ファイル番号]の 
みプリン h されます。 （ BJ プリンタでは、[インデックス]プリ 
ントには、日付もファイル番号もプリントできません。） 
•プリントタイプが[スタンダード]の場合、ファイル番号を 
[入]にしてもファイル番号はプリントされません。 
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プリントタイプが[インデックス]の場合、ぺーパー1枚にプリ 
ントされる画像数は、ぺーパーによって異なります。 

(巨」プリンタでプリントしたときの画像数については、巨」プリ 
ンタの使巧説明書でご確認ください。） 

• クレジットカードサイズ： 20画像 
• L 判 : 42画像 

• ポストカードサイズ ：目3画像 

プリントを中止するとき （ P .129) 

プリントを再開ずるとき 

• プリント指定メニューを表示し、—/>ボタンで[再開]を選 
び、 SET ボタンを押します。残りの画像をプリントできます。 
なお、 SD 力ードがライトプロテクトされている場合は、プリ 
ントが正しく再開されない場合があります。 

• 次のような場合は、プリントの再開はできません。 

■再開する前に、プリント指定を変更した場合 
■再開する前に、プリント指定した画像を削除した場合 
■プリントを中断したときに、 SD カードの空き容量が少 
なかった場合 

このような場合は、プリント画面で [ OK ] を選択すると、1枚 
目から再プリントできます。 

バッテリーの容量がなくなって中断した場合は、 AC アダプ 
夕ーキット ACK 900(別売）をお使いになることをおすすめ 
します。バッテリーをお使いになるときは、フル充電された 
バッテリーをお使いくださし、。その上で、再度、カメラの電源 
を入れてください。 

エラーが 発生したとき （ P .129) 


7 乂了 •が嚇赃神叫か 


面像の送信指定 ( DPOF 送信指定) 


パソコンに取り込む画像をあらかじめカメラ側で指定しても'くこと 
ができます。 

この指定は、 DPOF(Digital Print Order Format) に準拠しています。 

d DPOF 対応の他のカメラで送信指定された SD 力ードの場合、 
A が表示されます。このカメラでそれらの送信指定を変更す 
ると、設定済みの送信指定は、すべて書き換えられます。 


送信ずる画像を選ぶ 




〇 



—/> ボタンで[画像指定]を選 
び、 SET ボタンを押す 

[リセット]を選ぶと、送信指定された画 
像をすべて解除します。 
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—/> ボタンで画像を選び、 l / f ボ 

タンで指定または指定を解除す 

る 

-指定されると、チェックマークが付き 
ます。 

- ズームレバーを K 側に押してイン 
デックス再生 (3 画像表示）に切り換え 
ても、同じ方まで指定できます。 

-インデックス再生時に、 SET ボタンを巧 
すと、 [ 全画像指定 ] または [ 全画像解除] 
が選べます。選ぶときは、 1/f ボタンで 
11目を選び、 SET ボタンを押します。 


MENU ボタンを押す 

送信指定メニューに戻ります。再度巧す 
と再生メニューに戻り、さらに巧すと再 
生画面に戻ります。 

〇 • 撮影日時の古い画像から順に送信されます。 

♦ 最大998画像まで指定できまず。 
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パソコンへの画像の巧 0 込み 


カメラで撮影した画像をパソコンに取り込む方法は次のとおりです。 

-力乂ラとパソコンを接縮して画像を取り込む 

カメラとパソコンを接続するだけで、簡単に画像を取り込めます。 
- SD カードから直接画像を取り込む 
ノートパソコンや力ードリーダーをお使いの場合は、 SD 力ードか 
ら直接パソコンに画像を取り込めます。 


力乂ラとパソコンを接続して画像を巧り泣む 

同捆のソフトウエアをインストールしたあと、そのソフトウエアで 
簡単に画像を取り込み、プリントしたり、メールに添付して送信でき 
ます。 


重要 

が下の 0 S をお使いの場合、カメラとパソコンを接続する前に、必 
ず同捆の Canon Digital Camera Solution Disk に収められて 
いるドライバとソフトウェアをインストールしてください。 
Windows 98 (Second Edition を含む)/ Windows 2000/ 
Windows Me/Mac OS 9.0 〜 9.2 


¢1ドライバとソフトウェアをインストールする前にカメラとパ 
ソコンを接続すると、カメラが正しく認識されません。このよ 
うな場合には、ソフトウェアクイックガイドの「困ったときに 
は」をご覧ください。 


巧 Canon Digital Camera Solution Disk から、ドライバ 
U とソフトウェアをインス!ルずる 

I パソコンに必要なシステム構成やインストールの手順は、ソフ 
Iトウ: L アクイックガイドをご覧ください。 
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US 巨ポート 




同個の USB ケーブルで、パソコ 
ンの USB ポートとカメラの 
D に ITAL 端子を接続する 

カメラの DIGITAL 端子に接続するとき 
は、端子カバーの上にぶを力、けて開き、 
カチッと音がするまで押し込みます。 



• US 巨ケーブルを接続するとき、カメラやパソコンの電源を 
切る必要はありません。 

• US 巨ポートの位置は、お使いのパソコンの取扱説明書で確 
認してください。 



1 

カメラのモードダイヤルを因 
(再生）にする 

ON/OFF 


緑色のパワーランプが点灯する 


1 

まで、メインスイツチを巧す 

バワーランプ 

1 

再生画面が表示され、パソコンへの接続 
が完了すると、液晶モニターは消えます。 


この後の操作については、ソフトウェアクイックガイドをご覧く 
ださい。 



JJ 

V 


HI 
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力乂ラの D に ITAL 端子から US 巨ケー 
ブルを取り外すときは、必ず、コネク 
ターの側面を持って取り外してくだ 
さい。 



ソフトウェアをインストールしないで画像を取り込む 

(Windows XP、Mac OS X (10.1/10.2) のみ） 

Windows XP または Mac OS X (10.1/10.2) をお使いの場合 、 OS 
に標準で組み込まれているソフトウェアを使用するので 、 Canon 
Digital Camera Solution Disk からソフトウェアをインストー 
ルしなくても、 画像 (JPEG 形式の み） を取り込む ことができます。 
会社やお友達のパソコンに画像を取り込むときに便利です。 
ただし、この方法で画像を取り込む場合、いくつかの制限事項が 
あります。詳細は、同個の 「Windows XP 、 Mac 日 S X をお使いの 
方へ」でご確認ください。 


n 剛の usB > 
■カメラの DIG 
■ (P. 147、刮 IF 

目^万 5 ンに号 
1画像を取り i 


!ケーブルで、バソコンの USB ポートと 
カメラの D に ITAL 端子を接続する 
( P . 147、手順 2) 

I パソコンに表示されるメッセージにしたがって 
画像を取り込む 



• カメラをバソコンにを続する場合、カメラの電源には、 AC ア 
ダプターキット ACK 900(別売）をお使いになることをおす 
すめします （ P .170)。 

• USB 2.0 対応ボードとのあ続は、全ての動作を巧証するもの 
ではありません。 
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SD カードから直接画像を取り込む 

f ] カメラから SD 力ードを取り出し、パソコンに接続 
M された力ードリーダーに入れる 

I 力ードアダプターや力ードリーダーへの接続のしかたなどは、 
I 各々の祕説明書でご確認ください。 

B SD カードを接続したドライブをダブルクリックし 
て開く 

g 撮影した画像を八ードディスクの任意の場所にコ 

ピーする 

画像は、 SD 力ード内の！; DCIM] フォルダの中の [xxxCANON] フォル 
ダ (XXX は100〜998の数きが入ります）にあります ( P .96)。 


テレビを巧って撮霞/再生する 


テレビを巧つて撮影/巧生ずる 

同捆の AV ケーブル AVC - DC 1 日日をお使いいただくと、テレビに画像 
を表示して撮影や再生ができます。 

ビデオ出力形式は、日本国内で採巧している NTSC 方式に設定され 
ています。 



メインスイツチを押して、カメ 
ラの電源を切る 

テレビの電源も切ってください。 




カメラの A/V OUT 端子に AV 
ケーブルを接続する 

端子カバーの上端にのを力、けて開き 、 AV 
ケーブルを奥まで}甲し込みます。 



テレビの映像入力端子と音声入 
力端子に AV ケーブルを接続す 
る 


B テレビの電源を入れ、入力切り 
換えをビデオ入力にする 



B モードダイヤルで、撮影または 
再生モードを選ぶ 
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緑色のパワーランプが点灯する 
までメインスイッチを押ず 

-画像がテレビに表示され、通常の撮影 
や再生ができます。 

• 撮影時、テレビに画像が表示されてい 
ないときは、 D に P . ボタンを巧します。 


〇 •ステイッチアシストでは使巧できません。 

• 海外で使ラとき （ P .171) 

• テレビ表示中は、液晶モニターに画像は表示されません。 

• AV ケーブルをステレオ対応のテレビに接続する場合は、音 
声入力端子の左ちどちらかに接続してくださし、。詳しく 
は、お使いのテレビの取扱説明書でご確認ください。 



各メニューの設定項目や内容は、次のとおりです。操作方法に ついて 
は、「メニューの選択と設定のしかた （ P .46)」 をご覧ください。 

FUNC . (フアンクシヨン)タニユー 


* 初期設定 


項目•画面 

内容 

参照先 

量 

咖 


露出を補正します。 

• _2 〜 ± 日*〜 +2 

P .86 

§ 

或よ時撮影 


シャッタースピー ドを設定します。 

.1* 〜 1 己秒 

P .87 
P .1 己己 

ホワイトバランス 

1111 


ホワイトバランスを設定します。 

.S 才ート * 

•図太陽光 
•日くもり 
•巧電球 
•閣董光灯 
•□董光灯 H 
•因 マこュ アル 

P .8 目 

じ 

50 感度 


撮影感度を設定します。 

•AUTO 

.己が 

.100 

.200 

.400 

P .93 








項目•画面 


色効果 



記録画素数 
(静止画） 




内容 

色効果を設定します。 

國効果切* 

因くっきりカラー 
の すっきりカラー 
固ソフト 
困セピア 
四白黒 

画像の圧縮率を設定します。 
•た} スー パーファイン 
•□フアイン* 

ノー マル 


画像の記録画素数を設定します。 

•n (ラ-ジ）2048 XI 日36画素* 
•皿（ミドル 1) 1600 X 1200 画素 
•皿（ミドル 2) 1024 X 768画素 
•且（スモ-ル）640 X 480画素 


•圓目 40 x 480 画素 
•國 320 x 240 画素* 
•画16日 X 120 画素 


参照先 


P .92 


P .65 


P .65 


I 乂 hM — •乂ジホ|で 


袖巧 








撮影 X ニュー 


* 初期設定 


項目•画面 


内容 I 参照先 



HAiAF 


AF 枠をカメラが自動的に選択して撮 
影する力、、あらかじめ中央の AF 枠に固 
定して撮影するかを設定します。 

.入* 

•切 


因セルフタイマー 1 セルフタイマーの時間を設定します。 


P .84 



固デジタルズーム 



削 


光学 ズームと 合わせて、拡大するかど 
ラかを設定します。 

.入 


田か 

亭 



回撮影の確認 



撮影してシャッターボタンを離した 
あと、撮影した画像を液晶モこターに 
表示する時間を設定します。 

.切 

•2 秒*〜10秒り秒刻み） 


P .64 








項目•画面 

因長砂時撮影 遅いシャ 


内容 参照先 

ッタースピードを設定しま 








再生タニュ— 


項目•画面 

内容 

参照先 

r ; 齡 

■ ♦ PttT - 

■ t na 

■申 JW 巧卜 

1ぶ立 


画像を消去できないようにプ□テク 
卜を設定します。 

p.l 16 

1;. 1 r 

■ -1与ス巧か 

1 4 K 

■ * BK 卜 

■ «- ana 

■ 申巧卜 

1立た :* hgt 


時計方向に90度、270度に回転して画 
像を表示します。 

p.106 

l.f ^ 

■ ♦ lKt -_ 

■ •田 K 

■ ♦ JX ■巧 3- 

■ Jt 也： iW 


画像に音声を追加します。 

P.108 

圆全消去 

SD 力ードに記録されている画像をす 
ベて消去します。 

(プ□テクトされている画像を除く） 

p.l 18 


.:- 1 ■ 

， 

epp 

♦ IKT- 

たなち し _ 

♦ JW 巧卜 

成山がが 


If^rr* - 
1；： t Sk^ 

-- 


記録した画像を自動再生します。 

p.l11 




















項目•画面 


回プリント指定 




回送信指定 


内容 参照ホ 

画像を力六ラダイレクト巧応のプリ 
ンターまたはラボプリン[-サービス 
でプリントするとき、プリントする画 
像の選択や枚数を指定します。 P .1 3己 


パソコンに取り込む画像を、あらかじ 
めカメラで指定します。 


P.144 











設定 X ニュー 

=•= 初期設定 


項目•画面 

内容 

参照先 

It "■ 

■ _ ■巧_ 

圓二广 

■ム J 心， ' 

mm 


シャツターボタンを押したときや、メ 
こュー操作をしたときに、電子音を鳴 
らすかどラかを設定します。 

詳しくは、 「[旧 （設定）]；=< こューの[電 
子音]と [团 （マイカゾラ）]メこューの 
音の各設定について」 （ P .164) をご覧 
ください。 

.入* 

•切 

ただし、エラー時の警告音は、[切]にし 
ても鳴ります。 

- 

田液晶の明るさ 

wm 


液晶モこターの明るさを設定します。 
.-7〜が〜+ 7 

—/> ボタンで明るさを調整します。 
l / f ボタンを押すと、設定:>< こューに 
戻ります。液晶モこター表示時は、画 
像の明るさを確認しながら調整でき 
ます。 

- 

で" 

1 ； irr ^ … i 

1 巧 |&化！田 

■ 3 DlW 

■ぃ心： 


一定時間カメラの操作をしないとき 
に、自動的に電源を切るかどうかを設 
定します。 

.入* 

.切 

P .3 日 

i 

:"- ff — 日 IT * 

を心。 

ご- JJ _， 


曰付、時刻、日付スタイルを設定しま 
す。 

P .30 
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項目•画面 

内容 

参照先 

圈力ードの初期化 


SD カードを初期化します。 

p.l 19 

图 シャツ ター音量 

|^ K | E 3 ||H 


シャ ツターボタンを全押ししたとき 
の音量を調節します。動画撮影時には、 
シャツター音は鳴りません。 
•□□□□□(切） 

'-□□□□ り） 

•— □□ に)* 

'_■■□□ (3) 

.■■■■□(斗） 

•.■■■■(己） 

P.4 己 

E 

~W 4 ill 

iS •け e . ii’n 

g D-i* 

i . — i 

- 

占ご^. 


動画再生時、音声^モの音量を調節し 
ます。 

'□□□□□ ( 切 ) 

•-□□□□ り） 

に)* 

*-■■□□ (3) 

■― ■■□ (4) 

.■■■■■(己） 

P.101 
p.l 08 

.市. Cfell 

3 □ 1 け 

う —;.. 

—1 

わ 

j — 


カメラ起動時の音量を調節します。 

'□□□□□ (切） 

•-□□□□ り) 

に)* 

'.■■□□ (3) 

.■■"□ (4) 

.■■■■■(己） 

P.34 

因操作音量 

か 


シャツ ターボタンが外のボタンを操 
作したときの音量を調節します。 

' cnn[]Q (切） 

'-□□□□ (1) 

に)* 

*■■■□□ 、3) 

(4) 

•.■■■■(己） 

- 























項目•画面 

内容 

参照先 

图セルフタイマー音 

IHi 


撮影2秒、前から撮影するまでのセルフ 
タイマー音の音量を調節します。 

* □□□□□ (vJ) 

■-□□□□ り） 

.■■□加 (2)* 

*-■■□□ い） 

(4) 

.. (己） 

P.73 

励香号リセット磯能 

EKBHH 

ffiH 

ehs ^ h^b 


ファイル番号のイ寸けかたを設定しま 
す。 

.入 

.切* 

P.9 日 

因縦横自動回転 

縦位置で撮影した画像を、自動的に横 
に回転して表示するかどラかを設定 
します。 

.入* 

.切 

P.94 


。— mmm 

ご 、 W ,一一 

•こ—1 . 

f 4 —: 

， L 巧 . 


回言語 

液晶 モこ ターの六 こ ユーや六ツセー 
ジを、どの言語で表示するかを設定し 
ます。 

- English . 1 ね Nano 

• Deutsch - Norsk 

- Fran が is - Svenska 

- Nederlands - Espanol 

- Dansk . ミ又语 

- Suomi . 日本語* 

画像の再生時に、 SET ボタンを押し 
ながら MENU ボタンを押しても、表 
示する言語を変更できます。 

P.32 


。トー " 

と W ■ , 

i ； -■ 

S % 

£. -iiSl _ 

t 口 j 
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項目•画面 

内容 

参照ホ 

1 

■ け ■ ピロが] Drt 

ご W な 

由： r 

け、 


ビデオ出力方式を設定します。 
• NTSC * 

•PAL 

p .150 





7 イカゾラタニュー 

このカメラでは、セット、起動画面、起動音、操作音、セルフタイマー 
音、シャッター音を選べます。 

各項目の[巧][四]には、 SD 力ードに記録してある画像や、新たに録 
音した音声をマイカメラコンテンツとして登録できます。また、同捆 
のソフトウェアを使って、パソコンにある画像や音声を、その場です 
ぐにカメラに登録したり、オンラインフォトサービス 「Canon Image 
Gateway 」 から同捆のソフトウェアを通じてコンテンツをダウンロー 
ド し、登録することもできます。 

詳しくは、同個のソフトウェアクイックガイドをご覧ください。 

初期設定 


項目•画面 


因セット 



国起動画面 


_内容_参照先 

起動画面、起動音、操作音、セルフタイ 
マー音、 シャツ ター音に共通す る テー 
マを選びます。 *1 

•固彻） P. 己己 

0 * 

囚 

m 


電源を入れた時の起動画面を選びま 
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乂 hM ! 乂ジ t — で t—w 
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♦[旧 （設定)]メニューの[電子音]と[团（マイカ乂ラ）]乂ニューの音 
の各設定について 

起動音、操作音、セルフタイマー音、シャッター音を消すときは、[電 
子音]を[则にしてから、音の各設定を個別に脚]にします。[電子音] 
力《[入]になっていると、音の各設定が[切]になっていても、電子音が 
鳴ります。 

詳しくは、下の表をご覧ください。 



I [旧(設定)]にュ-の障子司の設定 

[入] 

阿] 

[[3(マイカ^ラ）]ゾこュ-の 

音の各項目の設定 

([起動音]/[シャッター音]/ 

[操作音]/[セルフタイマー音]) 

[固] 

〇 [電子音] 

X 

[田] 

〇旧] 

〇旧] 

[脚 

〇 [脚 

o [ ra ] 

[脚 

〇 [の] 

〇 晒] 


0：[ ] の音が鳴る 
X :鳴らない 
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設定を初期巧態に戻ず 

[曰付/時刻]、[言語]、[ビデオ出力方式]权外のメニュー設定と、ボタ 
ン操作によるカメラの設定を初期設定に戻します。 




緑色のパワーランプが点丹する 
まで、メインスイッチを押す 


モードダイヤルは、どの位置でも構いま 
せん。 


menu H 1\/1[1^リボタンを5秒]^(上押し続 

〇 H ける 



〇 



—/—ボタンで [0 K ] を選び、 
SET ボタンを押す 

初期化を取り消すときは、[キヤンセル] 
を選びます。 




• パソコン接続時、別売のカメラダイレクト対応プリンター 
(CP シリーズ）またはカメラダイレクト対応巨 J プリンタ接続 
時は初期状態に戻せません。 

• が下の設定は、初期状態に戻りません。 

-マニュアルホワイトバランスで記憶した白データ （ P .90) 
"新しく登録したマイカメラコンテンツ ( p .56) 
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タツセージー覧 


撮影•再生中に表示されるメッセージ 

撮影または再生中に液晶モニターに表示されるメッセージにはが下 
のものがあります。 


処理中... 

:撮影した画像を SD 力ードに記録しています。 
再生モードを起動中です。 

カードがありません 

: SD 力ードが力^ラに入っていないときに撮影 
または再生しようとしました。 

ライトプロテクト 

: SD 力ードがライトプロテクト（書き込み禁止） 
されています。 

記録できません 

: 50力ードが力>(ラに入っていないのに撮影し 
よラとしました。 

カードが異常でず 

: SD 力ードに異常があります。 

カードがいっぱいでず 

: SD 力ードの容量いっぱいに画像が記録されて 
いて、これ L 乂上記録や保存ができません。また 
は、これが上プリント指定を保をできません。 

ファイル名が作れません 

:カゾラが作成しようとするデイしクトリと 
同じ名前のファイルがを在する、もしくは、 
すでにファイル番号が最大値になってし 
まったために、ファイル名を作成できませ 
ん。撮影ゾ こ ューで[番号のリセット機能] 
を[入]に設定してくださし V 必要な画像を 
パソコンに取り込んだ後、 SD 力ードを初期 
化してくださし、。なお、初期化すると 、 SD 
カード内の画像およびデータはすべて消去 
されます。 

A " ッテリーを交換してく 
ださい 

:バッテリーの残量が少なく、カゾラが動作 
不能です。ただちに充電されたバッテリー 
に交換するか、バッテリーを充電してくだ 
さし、。 

画像がありません 

: SD 力ードに画像が記録されていません。 

画像が大きすぎます 

: 320日 X 2400画素より大きなサイズの画像、 
またはファイルサイズの大きな画像を再生 
しようとしました。 

互換性のない JPEG でず 

:互換性のない JPEG フォーマットの画像をち 
生しよラとしました。 
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データが壊れています 

:データが破壊されている画像を再生しよう 
としました。 

RAW 

: RAW 形式で記録された画像を再生しようと 
しました。 

認識できない画像です 

:特殊なフォーマット（他社力^ラ特有の記 
録フォーマッ S など）で撮影した画像、また 
は別の力六ラで撮影した動画を再生しよう 
としました。 

拡大できない画像です 

:別のカメラもしくは異なるフォーマットで 
撮影した画像、またはいったんパソコンに 
取り込んで加工した画像を拡大しようとし 
ました。 

回転できない画像です 

:別のカメラもしくは異なるフォーマットで 
撮影した画像、またはいったんパソコンに 
取り込んで加工した画像を回転させようと 
しました。 

互換性のない WAVE です 

:録音済みの音声ゾモの形式が正しくないの 
で、この画像に追加録音できません。 

登録できない画像です 

:このカゾラが外で撮影した画像を起動画面 
に登録しようとしました。 

プロテクトされていまず 

:プ□テクトされている画像を消去しようと 
しました。 

指定が多すぎまず 

:プリン S 指定、送信指定、スライドシヨーの 
画像指定が多すぎます。これが上指定でき 
ません。 

指定できない画像です 

: JPEG が外のファイルをプリント指定しよ 
ラとしました。 

Exx 

力乂ラ に異常が発生しました。いったん電 
源を入れ直して、再び撮影または再生して 
ください。頻繁に、このエラーコードが表示 
されるときは、故障ですので「 XX 」の数値を 
控えてサービスセンターへお持ちください。 
また、撮影直後にこのエラーコードが表示 
されたときは、撮影されていない場合があ 
りますので、再生モードに切り換えてご確 
認ください。 
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カゾラダイレクト巧旅プリンター ( CP シリーズ)で 
プリント中に表示される乂ツセージ 

別売のカメラダイレクト対応プリンター （ CP シリーズ）でプリント 
中に、カメラの液晶モニターに表示されるメ ツ セージには、政下のも 
のがあります。（プリンターによって、表示されないメ ツ セージもあ 
ります。） 


ペーパーがありません 

:ペーパーカセツ S が正しく入っていないか、 
ペーパーカセツト内にペーパーがありませ 
ん。 

インクがありません 

:インクカセツ S が入っていません。または 
インクカセツ S のインクがありません。 

指定外のぺーパーでず 

:このカゾラでプリントできないサイズの 
ペーパーがプリンターに取り付けられまし 
た。 

指定外のインクです 

:この力六ラでプリン S できない種類のイン 
クカセツトがプリンターに取り付けられま 
した。 

インクカセットが異常 
です 

:インクカセツトに異常があります。 

ぺーパーとインクが不 
一致でず 

:ペーパーとインクの組み合わせが正しくあ 
りません。 

ぺーパーが詰まりました 

:プリント中にペーパーが詰まりました。 

ぺーパーが変更されて 
いまず 

:プリントスタイル六こュー表示時からプリ 
ントを開始するまでの間にペーパーのサイ 
ズが変わりました。 

プリンターバッテリー 
切れでず 

:プリンターの電ミ也がありません。 

通信 エラー 

:通信中にエラーカ《発生しました。 

トリミングの再設定が 
必要でず 

:トリミング設定時と異なるスタイルでプリ 
ントしようとしました。 

プリントできない画像 
です 

:別の力六ラ、もしくは異なるフォーマツ S 
で撮影した画像、またはパソコンに取り込 
んで加工した画像をプリントしようとしま 
した。 

プリントできない画像 
が XX 枚ありました 

:別の力六ラ、もしくは異なるフォーマツ S 
で撮影した画像、またはパソコンに取り込 
んで加工した画像を XX 枚 DPOF 設定でプリ 
ントしようとしました。 



カゾラタイレクト巧旅 BJ プリンタ接続中に 
表示されるメッセージ 

カメラダイレクト対応巨」プリンタに接続しているときは、が下のメッ 
セージも表示されることがあります。 


BJ プリンタに表示されるエラー香号を確認し、 BJ プリンタの使用説 
明書も合わせてご覧ください。 

(機種によっては、メッセージやエラー番号が表示されません。） 


プリンターは使用中でず 

:パソコン、またはプリンターに差し込まれ 
た y モリーカードからプリントしています。 

:プリントが終了すると自動的に、力六ラ内 
の画像のプリントを開始します。 

プリンターは準備中でず 

:プリンターを準備しています。準備が終了 
すると、自動的にプリントを開始します。 

プリントへッド未装着 

:プリントヘッドカ《取りかけられていません。 

プリンターカバーが開い 
ていまず 

:プリンターのフ□ントカバーを閉じてくだ 
さい。 

ペーパーの種類が違い 
ます 

:プリンターで使用できないペーパーを選ん 
でいます。プリントスタイルで、使用できる 
ペーパーを選んでください。 

紙間レバー位置が不正 
です 

:紙間選択レバー位置を正しい位置にしてく 
ださい。 

インクが残りわずかでず 

:そろそろインクタンクの交換時期です。新 
しいインクタンクをご用意くださし、。エラー 
画面で[続行]を選ぶと、プリントを再開し 
ます。 

(この y ツセージが表示されない機種もあります。） 

廃インクタンクが満杯 
です 

: B 」 プリンタのリセッ S ボタンを押すとプリ 
ントを再開しますが、お早めに修理受イ寸窓 
□ ( BJ プリンタに付属の一覧を参照）に廃イ 
ンクタンクの交換を依頼してください。 

プリンタートラブル発生 

:プリンターの電源を入れ直してくださし、。 
それでもエラーが表示されるときは、 B 」 プ 
リンタの使巧説明書に記載されている最寄 


りのサービスセンターにご相談くださし、。 


U 乂。-•著でた IW 
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付録 



バツ了リーロック 


SD 力ードスロット/バッテリー 
カバーを開き、 DC カプラーを 
□ックされるまで押し込む 

•バッテリーロックを矢印の方向に押し 
ながら巧し込みます。 

- SD 力ードスロット/バッテリーカバー 
を倒して元の位置に戻しまず。 



DC カプラー端子カバーを開き、 
DC 端子を接続する 

使巧後は、電源プラグをコンセントから 
抜いてください。 


コンパク h パワーアダプター 
CA - PS 500 



コンパクトパワーアダプターに 
電源ケーブルを接続し、電源プ 
ラグをコンセントに差し込む 


な ACK 900(別売）が外の AC アダプターキットをお使いになる 
と、カメラや AC アダプターキットの故障の原因となること力 S 
ありまず。 


AC アダプターキット(別売)を巧う 

カメラを連続して長時間お使いになるときや、パソコンと接続する 
ときは、 AC アダプターキット ACK 900(別売）のご利巧をおすすめ 
します。 

〇カメラの電源を切って、コンパクトパワーアダプターの取り付 
けや取り外しを行ってください。 
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巧外で使ラとき 

このデジタルカメラは、ミ毎外でもお使いになれます力 《 、次のことにご 
ミ主意ください。 

テレビでの再生 

ビデオ出力方式は、初期設定では日本国内で採巧している NTSC 方 
式に設定されていますが、海外の別方式 （ PAL 方式：ちにヨーロッパ、 
オセアニア、アジア（一部地域を除く））に切り換えることができます。 
海外に旅行したときなどは、切り換えてお使いください （ P .1 61)。 

電源について 

AC アダプターキットやバッテリーチヤージヤーは、 AC 1 日日〜24日 V 
50/60 HZ までの電源に接続できます。ただし、電源コンセントの形 
がが異なる国では、変換プラグアダプターが必要になります。 （1 つの 
国の中でも地域によってコンセントの形状が異なる場合があります。） 
変換アダプターについては、旅行代理店などで確認の上、あらかじめ 
ご巧意ください。 

おかの電源コンセントの種類 


タイプ 

A 

B 

BF 

C 

吕 

コンセント 
の形状 

回 

〇 

• 

1 

G 

© 

四 

〇 

① 

交換プラグ 

不要です 

當 

nfln 

摆 

越 

圏 



蟲 
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主な国名と使用ずるプラグの種類 


参 化米 

アメリカ合衆国 

A 

カナダ 

A 


♦ヨーロッパ 

アイスランド 

C 

アイルランド 

C 

イギリス 

B. BF 

イタリア 

C 

オーストリア 

C 

オランダ 

c 

ギリシャ 

c 

スイス 

c 

スウェーデン 

c 

スペイン 

A. C 

デンマーク 

c 

ドイツ 

c 

ノ J し ソエー 

c 

八ンガリー 

c 

フィンランド 

c 

フランス 

c 

ベル ギー 

c 

ポー ランド 

B. C 

ポルトガル 

B. C 

ルー 7 こア 

c 


♦アジア 

インド B. C. BF 

インドネシア 

c 


シンガポール 

B. BF 

スリランカ 

B. C. BF 

タイ 

A. BI=. C 

大韓民国 

A. C 

中華人民共和国 A. B. 目 F. C. S 

ネパール 

C 

パキスタン 

目 . C 

バングラデイシュ C 

フイリピン 

A. BF. S 

ベトナム 

A. C 

香港特別行政区 B. BF 

マカオ特別行政区 B.C 

7 しーシア 

B. BF. C 


♦オセアニア 

オーストラリア S 

グアム 

A 

タヒチ 

C 

トンガ 

吕 

ニュージーランド S 

フイジー 

S 


♦中南米 

アルゼンチン BF. C. S 

コロンビア 

A 

ジャ 7 イカ 

A 

チリ 

B. C 

八イチ 

A 

パナ 7 

A 


八八 7 

A 

プエル S ルコ 

A 

ブラジル 

A. C 

ベネズエラ 

A 

ペルー 

A. C 

y キシコ 

A 


♦中近東 

イスラエル 

C 

イラン 

C 

クウェート 

B. C 

ヨルダン 

B. BF 


♦アフリカ 

アルジてリア A. B. BF.C 

エジプト 

B. BF. C 

カナリア諸島 

C 

ギこア 

C 

ヶこア 

B. C 

ザンビア 

B. BF 

タンザこア 

B. BF 

南アフリカ共和国 B.C.BF 

モザンビーク 

C 

モ□ッコ 

C 


〇 • AC アダプターキットやバッテリーチャージャーをミ毎外旅行 
者巧の電子変圧器などに接続すると、故障のおそれがあり 
ますので使巧しないでください。 

• このカメラの保証書は、国内に限り有効です。万一、海外旅行 
先で故障、不具合が生じた場合は、持ち帰ったあと、国内の 
「お客様ご相談窓口」にご相談ください。 
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カゾラのお手入れ 

カメラ本体やレンズ、ファインダー、液晶モニターなどがミちれたとき 

は、次の方までクリーニングしてください。 

〇絶対にシンナーやベンジン、中性洗剤や水などを使ってクリー 
ニングしないでくださし、。部品の変形や故障の原因になること 
があります。 

力乂ラ本体 

やわらかいホやメガネ拭きなどでミちれを拭き取ってください。 

レンズ 

市販のブロワーブラシでほこりやゴミを吹き化った後、やわらかい 

ホで軽く拭き取ってください。 

〇カメラ本体やレンズは、絶対に有機溶剤を含むクリーナーなど 
で拭かないでくださし V どうしてもミちれが落ちないときは、最 
青りのキヤノンサービスセンター(別紙の「修理サービスご相 
談窓口」をご参照くださし、）にご相談ください。 

ファインダー、液晶モニター 

市販のブロワーブラシでほこりやゴミを吹き化ってくださし V ミちれ 

がひどいときは、やわらかいホやメガネ拭きなどで軽くこすってミち 

れを落としてください。 

41絶対に液晶モ ニ タ-麵を強くこすったり、強く巧したりしな， 
いでくださし、。液晶モニターの故障やトラブルの原因となりま^ 
す。 
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巧障かなと思ったら 


現象 

原因 

対処 

力六ラが動作しな 
い 

電源が入っていま 
せん。 

•メインスイッチをしばらく押 
してください。 


SD 力ードス□ット 
/バッテリーカバー 
が開いています。 

•SD 力ードス□ット/バッテリー 
カバ一がしっかりと閉じている 
ことを確認してください。 


バッテリーの電圧 
が足りません。 

•十分に充電されたバッテリー 
を カ ゾラ に入れてください。 
•AC アダプターキット ACK900 
(別売）を使用してください。 


力六ラとバッテ 
リーの接触不良で 
す。 

•バッテリーの電極を乾いたき 
れいな布で拭いてください。 

撮影ができない 

モードダイヤルを 
因(再生）に合わ 
せています。 

•モードダイヤルを 0、0 m ま 
たは■巧にしてください。 


ス S □ボが充電中 
です。 

•充電が完了すると、ファイン 
ダー接眼部横の上側のランプ 
が禮色に点灯します。シャッ 
ターボタンを巧してくださし、。 


SD 力ードの空き容 
量がありません。 

•新しい SD 力ードを入れてくだ 
さし、。 

-必要であれば、力ードに記録さ 
れている画像をパソコンに取 
り込んでから画像を消去し、空 
き容量を增やしてください。 


SD カードが正しく 
初期化されていま 
せん。 

•SD 力ードを初期化してくだ 
さい。 

♦「SD カードを初期化する 
( P .119)」 参照 

•SD 力ードの論理フォーマット 
が壊れている可能性がありま 
ず。キヤノンのお客様ご相談窓 
□にお問い合わせください。 


SD 力ードがライト 
プ□テクト（書き 
込み禁止）されて 
います。 

•SD カードのライ[-プロテクト 
スイッチを上にスライドして 
ください （ P .27)。 
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現象 

原因 

巧姐 

しンズが出たまま 
で収納されない 

電源を入れたまま、 
SD 力ードス□ット 
/バッテリーカバー 
を開けよ ラと しま 
した。 

■SD 力ードスロット/バッテリー 
カバーを 閉じ た後、電源を切っ 
てください。 


SD 力ードへの記録 
中に、 SD 力ードス 
□ット/バッテリー 
カバーを開けよラ 
としました。（警告 
音が鳴ります。） 

•SD 力ードス□ット/バッテリー 
カバーを 閉じ た後、電源を切っ 
てください。 

バッテリーの消耗 
が早い 

常温に3で）で使用 
しているときに消 
耗が早い場合は、 
バッテリーの寿命 
です。 

•新しいバッテリーと交換して 
ください。 

バッテリーが充電 
できない 

バッテリーの寿命 
です。 

•新しいバッテリーと交換して 
ください。 


バッテリーとバッテ 
リーチャーシャーの 
接触不良です。 

•バッテリーをバッテリーチャー 
ジャーにしっかりとセットして 
ください。 

•ノくッテリーチャーシャーのコ 
ネクターを電源コンセントに 
しっかりと差し化んでくださ 
い。 

画像がぼやけてい 
る 

力六ラが動いてい 
ます。 

. シャッターボタンを巧すとき 
に、カメラを動かさないように 
注意してください。 

ピントがあまい 

AF 補助光投光部が 
何かで覆われてい 
るため、 AF が機能 
していません。 

•AF 補助光投光部に、指などが 
かからないよラにを意してく 
ださい。 


AF 補助光の設定が 
[切]になっていま 
す。 

•AF 補助光の設定を[入]にして 
ください （ P .1 己4)。 


ミ卽 d 巧の 
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現象 

原因 

対処 

画像がぼやけてい 
る 

ピントがあまい 

被写体がピントの 
合う範囲からはず 
れています。 

-被写体から 47cm が上離してく 
ださい。 

•被写体から 23cm (ワイド端のと 
き1 0cm) 〜 47cm の距離で撮影 
するときは、マクロモードで撮 
影してください。 

•遠くの被写体を撮影する場合 
は、遠景モードで撮影してくだ 
さい。 

ピン S が合いにく 
い被写体です。 

•フォーカス□ックで撮影して 
ください。 

♦「フォーカス□ック （AF □ッ 
ク）で撮る （P.80)」 参照 

撮影した画像の被 
写体が暗すぎる 

撮影時の光量が不 
足しています。 

•スト□ボを常時発光してくだ 
さし、。 

被写体が周辺に比 
ベて暗すぎます。 

•露出補正値をプラス側に設定 
してくださし、。または、スポッ 
卜測光をお使いください。 

被写体が遠すぎて 
ス S □ ボ光が届い 
ていません。 

•スト□ボをお使いになるとき 
は、力六ラを被写体から 3m (ワ 
イド端)/ 2m (テし端)が内に近 
づけてください。 

撮影した画像の被 
写体が明るすぎる 

被写体が近すぎて 
ス S □ボ光が強す 
ぎます。 

•スト□ボをお使いになるとき 
は、カメラを被写体から 47cm 
が上離してください。 

被写体が周辺部に 
比べて明るすぎま 
す。 

•露出補正値をマイナス側に設 
定してくださし、。または、ス 
ポット測光をお使いください。 

照明が直接、もし 
くは被写体の表面 
で反射してカゾラ 
に入っていまず。 

•被写体に巧するカゾラのアン 
グルを変えてください。 

スト□ボが常時発 
光になっています。 

•スト□ボを発光禁止にしてく 
ださい。 

液晶 モこ ターにホ 
紫などの色の帯が 
縦に表示される 

被写体が極端に明 
るすぎます。 

- CCD 特有の現象で、カメラの故 
障ではありません。（動画には 
この帯が記録されますが、静止 
画には記録されません。） 




現象 

原因 

巧処 

画像に白い点など 
が写る 

ストロボ撮影時に 
空気中のちりやほ 
こり、虫などにス 
卜□ボ光が反射し 

特にワイド側で撮 
影したときに、目 
立ちやすくなりま 
す。 

■デジタルカ^ラ特有の現象で 
力^ラの故障ではありません。 

スト□ボが発光し 
ない 

ストロボが発光禁 
止になっています。 

■スト□ボを常時発光にしてく 
ださい。 

テレビに出力でき 
ない 

お使いの地域のビ 
デオ出力形式に 
合っていません。 

■正しいビデオ出力形式 （NTSC 
または PAL ) に合わせてくださ 
し、 （ P .1 目1)。日本国内の出力形 
式は、 「 NTSC 」 です。 

ステイッチアシス 
卜で撮影していま 
す。 

•ステイツチアシストではテし 
ビに出力できません。ステ イツ 
チアシストを解除して撮影し 
てください。 

ズームの操作がで 
きない 

動画撮影中に、 
ズームレバーを巧 
しました。 

•動画を撮影する前にズーム操 
作をしてください。 

SD 力ードからの画 
像の読み出しが遅 
い 

違ラ機器で初期化 
した SD カードが 
入っています。 

-この力>(ラで初期化した SD 力一 
ドをお使いく ださい。 

♦「 SD カードを初期化する 

Cp . 11目）」参照 

SD 力ードへの画像 
の記録時間が長い 


ミ卽式 c の 
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ちな仕様 


すべてのデータは、当社測定条件によります。都合により記載内容を 
予告なしに変更することがあります。 


IXY DIGITAL 30 


カメラ部有効画素数 

約320万画素 

撮像素子 

1/2.7 型 CCD (総画素数約330万画素） 

しンズ 

5.4 CW )-10.8(7) mm 

(3 己 mm フィルム換算3己 ( W )-70( T ) mm ) 

F 2.8( W )- 五9订） 

デジタルズーム 

最大約 3.2 倍(光学ズームと合わせて最大約目.4倍 
のズームが可能） 

光学ファインダー 

実像式ズームファインダー 

液晶モこター 

1.己型低温ポリシリコン TFT LCD 約り .8 万画素 

AF 

TTL 9 点 AiAF/TTL 中央]点 AF 
フォーカス□ック可能 

撮影距離 

通常撮影: 47 cm 〜〇〇 

(しンズ先端より） 

マク□撮影：1日 ( W ) /23 ( T ) 〜 47 cm 

シャツター 

力こカルシャッタ ー +電子シャッター 

シャツタースピード 

1己〜1/1己00秒 

• 1日〜1秒は、長秒時撮影時に設定可能 
• 1己〜1 .3 秒は、ノイズリダクシヨン処理あり 

測光方式 

評価測光/中央部重点平域則光/スポット測光 

露出制御方式 

プ□グラム AE 

露出補正 

1/3段ステップ±2段 

感度 

才ート/に0己0/100/200/400ホ目当 

ホワイトバランス 

TTL 才ートホワイトバランス/ 

プリセッ S ホワイ[-バランス 
(太陽光/くもり/電球/単光灯/単光灯 H )/ 

マこュアルホワイ[-バランス 

ストロボ 

赤目緩和オート/オート/常時発光/発光禁止/ 

ス□ーシンクロ 
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ストロボ撮影範囲：通常撮影: 47 cm 〜 3.0 m ( W ) /47 cm 〜 2.0 m ( T ) 


マクロ撮影: 27 cm 〜 47 cm ( W / T ) 

撮影モード 

:才ート/マこュアル/ステ イツ チアシスト/動画 

連続撮影 

:約之2画像/秒、（ラージ/ファインモード、液晶モこ 
ター非表示のとき） 

セルフタイマー 

:約10秒、、約2秒後に撮影 

パソコン接続撮影 

: USB 接続時、 RemoteCapture (同砸のソフトウェ 
ア）で撮影可能 

記録媒体 

: SDy モリーカード 

画像ファイルフオーマット 

: DCF*i DPOF 対応 

画像記録フォーマット 

:静止画: JPEG(Exif 2 . 2 ) が 


動画: AVK 画像データ： Motion」PEG / 
音声 データ： WAVE (モノラル）） 


圧縮率 ：スーパーファイン/ファイン/ノーマル 

記録画素数 ：詩止画： 

ラージ： 2048 X 1 己; 3 目画素 
ミドル 1: 1600 X 1200 画素 
ミドル 2:1024 X 768 画素 
スモー ル： 640 X 480 画素 
:動画： 

目 40 x 480 画素（約 30 快)が 
320 x 240 画素（約 3 分） 

160 XI 20 画素（約 3 分） 

_約1日フレーム/砂 （） 内は1回の最長記録時間です 

再生モード ：シングル再生/インデックス再生（サムネイル 9 画 

像)/拡大再生(液晶モこ夕一上で最大約10倍に拡 
大可能)/スライドシヨー/専巧プリンターに P - 
1 日日、 CP -10) への画像出力、 BJ プリンタへの画像 

_出力（ダイレクトプリント）_ 

表示言語 ..English / Deutsch / Fran が is / Nederlands / Dansk / 

Suomi / Italiano / Norsk / Svenska / Espanol / ミ又语 / 

曰本語 

( W ): ワイド端订）：テレ端 


■巧各谦 
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マイカメ■ラ 
(カスタマイズ)機能 

:起動画面/起動音/操作音/セルフタイマー音/ 
シャッター音を、が下の方法で設定が可能 

1. この力乂 ラで記録 

2. 同捆のソフトウェアやオンラインフォトサービス 
「Canon Image Gateway 」 からダウン□—ド 

Canon Image 
Gateway 対応機能 

:同捆のソフトウェアを使って 、 Canon Imaae Gateway 
の会員登録、画像のアップ□-ド、オンラインアル 
バムサービス、携帯電話アルバム通な•閲覧サービ 
ス、力六ラへのマイカゾラコンテンツのダウン □- 
ド、オンラインプリントサービス、オリジナル写責 
集作成サービス、ホームプリンティングサービス 
などが利巧可能 

インターフェース 

: US 巳 （ mini - 巳 、 PTP [Picture Transfer Protocol ]) 
映像/音声出力端子 ( NTSC または PAL 切り換え可 
能、モノラル音声） 

電源 

:専用充電式リチウムイオン電池 NB -3 L 

AC アダプターキット ACK 900 

動作温度 

:日〜40で 

動作湿度 

:10-90% 

大きさ 

(幅 X 局さ X 巽斤き） 

: 8己. Ox 己目 . Ox 23.9 mm (突起部を除く） 

質量 

:約16日 g (本体のみ） 


本 1 DCF は（社）電子情報技術産業協会 ( J 曰 TA ) で、主として DSC 等の画像ファ 
イル等を、関連機器聞で簡便に利用しあえる環境を整えることを目的に標 
準化された規格 「Design rule for Camera File system 」 の略称です。 


本 2 このデジタルカメラは 、 Exif 2.2(愛称 「 Exi 于 Printj ) に対応しています 。 Exif 
Print は、デジタルカメラとプリンターの連携を強化した規格です 。 Exif 
Print 対応のプリンターと連携することで、撮影時のカメラ情報をまかし、 
それを最適化して、よりきれいなプリント出力結果を得ることができます。 

*3 SD 力ード SDC - じ 8 M (別売)使用時の1回の最長最影時間です。 


180 




バツテリー性能 

バッテリーパック NB -3 L (フル充電) 


撮影画像数 

液晶 モこ夕一 表。； 

約180画像 

液晶 モこ ター非表示 

約480画像 

再生時間 

約1日0分 


木動画データは除きます。 

* 使巧環境温度が下がると、バッテリーの性能が低下したり、バッテ 
リーアイコンが早めに表示されることがあります。このような場合 
は、使巧直前までポケットなどに入れて温めてから使巧すると、バッ 
テリーの性能が回復することがあります。 

<測定条件> 

撮影：常温 (23 で)、20秒間隔でワイド端とテレ端撮影を交互に繰り 
返し4回に]回ストロボ使巧時、8回に1回電源を切/入操作、液 
晶モニターの明るさは工場出荷時の設定 
再生：常温 (23 で）、]画像あたり3秒間隔で連続再生、液晶モニター 
の明るさは工場出荷時の設定 


■巧各谦 
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SD カードの種類と記録画像数の目安 



SDC -16 M 

SDC -128 M 

n (2048 x 1 日3徊素) 

回 

8 

76 

□ 

1 己 

136 

□ 

30 

269 

四 (1600 XI 20晒素) 

回 

13 

121 

□ 

24 

216 

□ 

46 

411 

四 (1024 x 7 目砸素） 

回 

23 

211 

□ 

41 

372 

□ 

73 

651 

且(目 40 x 48 晒素） 

回 

己 1 

460 

□ 

80 

711 

□ 

126 

1117 

動画 

国 (640 x 480 画素) 

13秒 

123秒 

國 (320 x 240 画素) 

40秒 

3己己秒 

關り 60 x 120 画素) 

98秒 

869秒 


動画の1回の最長撮影時間は 、 H :約30秒*、厕：約3分、圓：約3分 
です。表中の数値は、繰り返し撮影した場合の最大記録可能時間で 
す。 

* 別売の SD 力ード SDC -128 M 使巧時。 

□ (ラージ)、四（ミドル1)、皿 （ ミドル2)、且（スモール）、 

H 、 H 、 關は記録画素数を表します。 

回（スーパーファイン）、□(ファイン）、□(ノーマル）は圧縮率を 
表します。 
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インターフェース 

: SD 六モリーカード規格準拠インターフエース 

大ささ 

: 32.0 X 24.日 X 2.1 mm 

質量 

:約 2 g 


1 画像の容量（目ま) 


記録画素数 

1 圧縮率 

回 

□ 

ご 

B 口 048 x 1 日％) 

1602 KB 

893 KB 

44己 KB 

11(1600 x 1200) 

1002 KB 

己己 8 KB 

278 KB 

皿 (1024 x 768) 

己 70 KB 

320 KB 

170 KB 

且（目 40 x 480) 

249 KB 

150 KB 

84 KB 


國（目40 X 480) 

990 KB / 秒 

動画 

111(320 x 240) 

330 KB / 秒 


關 （160 x 120) 

1 20 KB / 秒 


SD メモリーカード 


バッテリーパック NB -3 L 


形式 

充電式リチウムイオン電池 

公称電圧 

DC 3.7 V 

公称容量 

790 mAh 

充放電 

約300回 

使巧温度 

。〜40で 

大青さ 

32.0 X 448 X 9.0 mm 

質量 

約 22 g 


■巧各谦 
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バツテリーチヤージヤー CB -2 LU 


定格入力 

AC 10 日〜24 0 V (已日/ 60 Hz ) 

昆己 VA (1 日日 V )〜 12 VAC 240 V ) 

定格出力 

DC 4.2 V /0.7 A 

充電時間 

約9己分 

使巧温度 

〇〜40で 

大きさ 

52.0 x 71.0 x 25.8 mm 

質量 

約己目 g 

コンパクトパワー 

アダプター CA - PS 500 

(別売の AC アダプター 

キット ACK 90 日に同捆） 

定格入力 

AC 100 〜24 0 V (已 0/60 HZ ) 

1 6 VAC 1 日日 V )〜2目 VA に 40 V ) 

定格出力 

DC 4.3 V /1.5 A 

使巧温度 

〇〜40で 

大きさ 

42.6 X ] 04.4 X 3 1.4 mm 

質量 

約 180 g 
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巧引 


記号/アルファベット 


1画像の容量（目ま） . 183 

AC アダプターキット ACK 900.... 170 

AE □ック . 82 

AF . 42, 84 

AF 補助光 . 45 

AF 枠 . 44 

AiAF . 42, 84 

AV クープ J し AVC - DCIO 日…150 

Canon Imaae Gateway . 60 

DCF . 180 

DIGITAL 端子 .12 巳， 147 

DP 日 F .120 

DPOF 送信指定 .144 

DP 日 F プリント指定 . 13己 

画像指定 . 135 

プリ y h . 141 

プリントスタイ J レ . 138 

U セッ户 . 140 

FE ロック . 83 

FUNC . にユー . 152 

に0感度 . 93 

SD 力ード 

入れる . 27 

記録画像数 . 182 

初期化 . 119 

取り販い . 29 

USB ヶーブル . 147 

ァ巧 

ホ g 緩和機能 . 68 

圧縮率 . 65 

色効果 . 92 

インデックス再生 . 99 

液晶モニター 

使いかた . 36 

表示される情報 . 38 


力巧 

回転表示 . 106 

拡大表示 . 98 

画像確認時間 . 64 

カメラダイしクト対応 BJ プリンタ ..... 126 
力方ラダイしクト対応 
プリンター ( CP シリーズ）…12日 

記録画素数 . 65 

言語設定 . 32 

広角 . 43 

サ行 

再生にュー . 156 

再生モード . 20 

撮是ミニュー . 154 

撮影モード . 20 

設定できる機能一覧 . 192 

シャッターボタン . 44 

全}甲し . 45 

半押し . 44 

消去 

1画像消去 . 117 

全画像消去 . 118 

シング J レ再生 . 97 

スティ、ソチアシス!^ . 77 

ス I - ロボ . 67 

スポット測光枠 . 39,8日 

スライ ドシヨー . 111 

ち生聞隔 . 114 

リピート設定 . 114 

設定メニユー . 1己8 

節電機能 . 35 

セルフタイマー . 73 

測光方式 . 85 

夕行 


ダイレクトインターフェースケープル 

. 16,12己 

縦横自動回転 . 94 185 
































































長秒時設定 . 87 

デジタルズーム . 43, 71 

動画 

撮る . 75 

見る . 101 

八行 

パソコンへの画像の取り込み ....... 146 

バッテリー 

入れる . 24 

充電する . 21 

性能 . 181 

取り販し、 . 23 

ノてワーランプ . 34 

ヒストグラム . 41 

曰付/時刻 . 30 

ビデオ出力方ま . 150 

フアインダー . 42 

フォーカスロック CAF ロック）… .8 日 
プリント設定（ダイしクトプリント時） 

トリ5ング . 133 

プリントスタイ J レ . 130 

プリント枚数 . 130 

プロテクト . 116 

望遠 . 43 

ホワイトバランス . 89 

マ行 


六ッセ ーシ 

撮影-再生中 . 166 

プリンタ接続中（カメラダイレクト 

対応 B 」 プリンタ） . 169 

プリント中（力;^ラダイレクト対応 
プリンター ( CP シリーズ )）..... 168 
モードダイヤル . 20 

ラ巧 

ランプ . 19 

リストストラップ . 17 

連続撮景ぶ . 72 

露出 . 86 


マイカ六ラ機肯旨 . 日日 

マイカ六ラコンテンツ 

ダウンロード . 61 

登録する . 56 

フアイ J レフオーマット . 己9 

変更する . 日日 

マイカ六ラメニュー . 162 

マクロモ ー K . 69 

マニュアルホワイトバランス ....... 90 

メインスイツチ . 34 
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MEMO 



MEMO 
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補修用性能部品について 

保守サービスの為に必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造 
巧切り後7年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた 
めに必要な部品です。） 


この装置は、情報処埋装置等電波障害自主規卸協議会 ( VCCI ) の基準に基 
づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを 
目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 
使巧されると、受信障害を引き起こすことがあります。カメラユーザーガ 
イド（本害）に従って正しい巧り扱いをしてください。 


① 本害の内容の一部または全部を無断で乾載することは、禁止されています。 

② 本害の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。 

⑤本害の内容については万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記 
載もれなど、お気付きの点がありましたら、キヤノンお客様ご相談窓口ま 
でご連絡くださし^。連絡先は、本書巻末に記載してあります。 

④このカメラを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いか 
ねますので、ご了承ください。 


- Canon も'よび B 」 は、キヤノン株式会社の商標です。 

- Canon Imaae Gateway および [mage Gateway は、日本国内において商標 
登録出願中です。 

- DCF は、（社)電子情報ち術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商 
护マ'す 

- DCF ロゴマークは、（社）電子情報技術産業協会の 「Design rule for Camera 
Ale systemj の規格を表す団体商標です。 

-旧 00 k および iMac は、米国アップルコンピュータ社の商標です。 

- Macintosh および Power Book、Power Macintosh、Quick Time は、米国お 
よびその他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標です。 

- Microsoft および Windows、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation 
の米国および他の国における登録商標または商標です。 

- SD ロゴは商標です。 

-その他、本害中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 
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る摄庚モードで認定できるな能一度 


下記の表を参考に、擾影状況に合わせて各種設定を斤い、擾影してくだ 
さい。各撮影モードで設定した内容は、撮影後も設定が保持されます。 


磯能 

CM 

才 一 K 

OM 

7 ニユアル 

囚 

ステイッチ 
アシスト 

— 

動画 

参照 

ぺージ 


ラージ 

□ 

が 

が 

A* 

- 



ミドル] 

四 

〇 

〇 

A 

- 



ミドル 2 

四 

〇 

〇 

A 

- 


記録画素数 

スモール 

且 

〇 

〇 

A 

- 

P .6 己 


動画 

B 

- 

- 

- 

〇 



動画 

國 

- 

- 

- 

が 



動画 


- 

- 

- 

〇 



スーパーフアイン 

回 

〇 

〇 

A 

- 


圧縮率 

フアイン 

□ 

が 

が 

A* 

- 

P . 日日 


ノー 7 ル 

□ 

〇 

〇 

A 

- 



才 一 S 

巧 

〇 

〇 

- 

- 



ホ 目 緩和! オート 

因 

び 

が 

- 

- 


ストロボ 

常時発光 

曰 

- 

〇 

A 

- 

p.67 


発光禁止 

图 

〇 

〇 

A* 

〇 



スローシンク □ 

田 

- 

〇 

A 

- 


マクロ撮影 

囚 

〇 

〇 

A 

〇 

P .6 目 

遠景撮影 


巧 

- 

〇 

A 

〇 

p.69 

フォーカスロ ック 

四 

- 

〇 

- 

- 

P.80 

AE □ック 


画 

- 

〇 

- 

- 

P.82 

FE □ック 


画 

- 

〇 

- 


P.83 


シングル撮影 

因 

が 

が 

A* 

が 

- 

撮影方法 

連続撮影 

图 

- 

〇 

- 

- 

P.72 

10 秒セルフタイ 7- 

团 

〇 

〇 

A 

〇 

P.73 


2 秒セルフタイマー 

因 

〇 

〇 

A 

〇 

AF 方式の選択 

- 

〇 

- 

- 

P.84 

AF 補助光 

〇 

〇 

A 

〇 

P.4 己 

デジタル ズーム 

〇 

〇 

- 

- 

P.7] 

露出補正 

- 

〇 

A 

〇 

P .86 



磯能 

CM 

才ート 

OM 

7ニユ アル 

OM 囚 

ステ イッチ 
アシスト 

la ® 

参照 

ぺージ 


評価測光 

- 

が 

- 

- 


測光方式 

中央部重点平均測光 

- 

〇 

- 

- 

P 召己 


スポット測光 

- 

〇 

- 

- 


長砂時撮影 

- 

〇 

- 

- 

P 召7 

ホワイトバランス 

- 

〇 

A 

〇 

P 召 9 

色効果 

- 

〇 

A 

〇 

P .92 

に〇感度 

_(1) 

〇 

_( i ) 

_(1) 

P .93 

縦横自動回転 

〇 

〇 

A 

- 

P .94 


木：初期設定〇:設定可 A : 最初の]画像のみ設定可 
-■電源を切っても觸除されません。 

-[曰付/時刻]、[言語]、[ビデオ出力方式]が外のメニュー設定と、ボ 
タン操作によるカメラの設定を初期設定に戻せます （ P .1 65)。 

(1) カメラが自動的に設定します。 
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